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DEWALT DCD776C2
Akumulatorowa udarowa wiertarko-
wkrętarka 42Nm XR 18V 1,5Ah

Cena 780,00 zł brutto

Dostępność "od ręki"

Czas wysyłki Zamówienie do godz.13.00 -
wysyłka w tym samym dniu

Numer katalogowy DCD776C2

Producent DEWALT

Opis produktu

DEWALT DCD776C2 Akumulatorowa udarowa wiertarko-wkrętarka 42Nm XR 18V
1,5Ah

WŁAŚCIWOŚCI

Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR Li-Ion 18 V z akumulatorami w technologii XR Li-Ion 1,3 Ah
Jednotulejowy uchwyt 13 mm z blokadą wrzeciona pozwalają szybko wymienić wiertło lub końcówkę wkrętarską jedną
ręką
Dwie prędkości pracy, elektroniczne sterowanie prędkością i przełącznik kierunku pracy zapewniają maksymalną
kontrolę
Ergonomiczna konstrukcja spustu pozwala na pełna kontrolę
16 wartości momentu obrotowego zapewnia optymalne wkręcanie i wiercenie wieloma średnicami w różnorodnych
materiałach
Wiercenie i wiercenie z udarem zapewnia możliwość wykonania większości prac
Oświetlenie LED z funkcją opóźnienia poprawia widoczność i funkcjonalność latarki
Ulepszona ergonomiczna konstrukcja i gumowy uchwyt zwiększa komfort użytkownika
Ładowarka wielonapięciowa XR umożliwia ładowanie wszystkich akumulatorów XR
Innowacyjne rozwiązania w serii litowo-jonowej XR zwiększają wydajność i poszerzają możliwości zastosowań

DANE TECHNICZNE

Technologia akumulatorów: XR Li-Ion
Napięcie akumulatora: 18 V
Pojemność akumulatora: 1.3 Ah
Maksymalny moment obrotowy:
Twardy: 42 Nm
Miękki: 24 Nm
Moc użyteczna: 300 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
1 bieg: 0 - 450 obr./min
2 bieg: 0 - 1.500 obr./min
Częstotliwość udaru na biegu jałowym:
1 bieg: 0 - 7.650 ud./min
2 bieg: 0 - 25.500 ud./min
Uchwyt wiertarski: 1.5 - 13 mm
Maksymalna średnica wiercenia:
W drewnie: 30 mm
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W metalu: 13 mm
W murze: 13 mm
Waga: 1.7 kg
Wymiary:
Długość: 228 mm
Szerokość: 53 mm
Wysokość: 191 mm
Hałas i wibracje:
Ciśnienie dźwięku: 85 dB(A)
Niepewność pomiaru K 3: 3 dB(A)
Ciśnienie akustyczne: 96 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3 dB(A)
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem: 14 m/s2
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje): 1.5 m/s2
Niepewność pomiaru K 3 (wibracje):

ZESTAW ZAWIERA

Udarowa Wiertarko-wkrętarka Akumulatorowa DCD776
2x DCB181 - Akumulator 18V 1.5Ah
DCB115 - Ładowarka
Walizka transportowa
Polska instrukcja obsługi
Polska karta gwarancyjna

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Dewalt DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185, DCB546 (18V 6,0Ah / 54V 2,0Ah),
DCB547 (18V 9,0Ah / 54V 3,0Ah).

Typ zasilania: akumulatorowe
System zasilania: XR 18.0V
Pojemność akumulatora [Ah]: 1.5
Typ akumulatora: Li-lon
Napięcie akumulatora [V]: 18.0
Ilość akumulatorów: 2
Ładowarka w zestawie: tak
Ilość biegów: 2
Prędkość obrotowa [rpm]: 1500
Typ mocowania: walcowy
Udar: tak
Max. liczba udarów [min-1]: 25500
Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: 30
Max. śr. wiercenia w stali [mm]: 13
Dodatkowe wyposażenie: tak
Typ opakowania: walizka
Wymiary [mm]: 228 x 191 x 53
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