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DOLMAR 966.221.010 diamentowa
tarcza 300x20mm do cięcia asfaltu
i betonu na mokro i sucho (tarcza)

Cena 703,00 zł brutto

Dostępność Na stanie

Czas wysyłki Zamówienie do godz.13.00 -
wysyłka w tym samym dniu

Numer katalogowy 966221010

Producent DOLMAR

Opis produktu

DOLMAR 966.221.010 diamentowa tarcza 300x20mm do cięcia asfaltu i betonu na
mokro i sucho

WŁAŚCIWOŚCI

Znacznie stabilniejsze osadzenie diamentów przez wtopienie w stop brązu/tytanu.
Lepsze z tego powodu wykorzystanie tarczy tnącej i znacznie większa trwałość.
Wolne od wywołującego alergie niklu i powodującego nowotwory kobaltu.
Nadaje się do cięcia na sucho i mokro.
Zaleca się chłodzenie wodą dla zmniejszenia pylenia oraz w celu chłodzenia tarczy tnącej.

ZASTOSOWANIE

Asfalt
Świeży beton
Jastrych

DANE TECHNICZNE

Średnica tarczy: 300 mm
Średnica otworu tarczy: 20
Maksymalna prędkość obrotowa: 6300 obr./min

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Ustal, czy kompozycja tarczy tnącej jest odpowiednia dla obrabianego materiału.
2. Zawsze instaluj tarczę tnącą zgodnie ze wskazanym kierunkiem strzałki.
3. Średnica wrzeciona i otwór tarczy tnącej są tego samego rozmiaru. Nigdy nie należy przedłużać otworu tarczy tnącej.
4. Sprawdź, czy oba kołnierze wrzeciona są dokładnie oczyszczone i mają tę samą średnicę.
5. Należy przestrzegać warunków BHP, przepisów bezpieczeństwa itp. Nigdy nie pracuj bez osłony ochronnej.
6. Aby zapewnić długą żywotność tarczy tnącej, należy unikać twardych aplikacji i uderzeń.
7. Nie przeciążaj tarczy tnącej.
8. Używając przenośnych maszyn do cięcia, nie przechylaj tarczy tnącej, ale trzymaj ją równolegle do kierunku cięcia.
9. W przypadku nadmiernego nagrzania tarczy tnącej zatrzymaj pracę i pozwól narzędziu ostygnąć.

Prędkość obrotowa [rpm]: 6300
Średnica tarczy [mm]: 300
Średnica otworu tarczy [mm]: 20
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Dodatkowe wyposażenie: nie
Typ opakowania: karton
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