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FOGO FV10220W agregat
prgdotwoérczy trojfazowy spalinowy
benzynowy 230/ 400V 4,4/
10,5kVA Vanguard 16HPZ / IP23z
modutem spawalniczym

Cena 12 800,00 zt brutto

Dostepnos¢ Na stanie

Czas wysytki Zamowienie do godz.13.00 -
wysytka w tym samym dniu

Numer katalogowy FV10220W

Producent FOGO

Uwaga W cenie pierwszego

uruchomienia zawarty jest olej
do agregatu oraz wysytka
paletowa.

Opis produktu

FOGO FV10220W agregat pradotwoérczy tréjfazowy spalinowy benzynowy 230 /
400V 4,4 / 10,5kVA Vanguard 16HPZ / IP23 z modutem spawalniczym

FOGO FV10220W to tréjfazowy, przenosny agregat pradotwdérczy o mocy maksymalnej przy napieciu jednofazowym 230V 4,4kVA i przy
napieciu 3 fazowym 400V / 10,5kVA. FV10220W z modutem spawalniczym. Modut spawalniczy: prad spawania - cykl 60% 170A Prad spawania
- cykl 35% 220A. Agregat wyposazony w silnik benzynowy Vanguard 16HPZ ktéry charakteryzuje sie duza wydajnoscig oraz niezwykle niskim
spalaniem wynoszacym jedynie 4,5 I/h (przy 75% mocy). Lekka i prosta konstrukcja do zasilania odbiornikéw jednofazowych. Wytrzymata,
zwarta obudowa, niewielkie wymiary utatwia transport i przechowywanie. Klasa izolacji pradnicy H.

Agregat FOGO FV10220W znajdzie zastosowane w rzemiosle, budownictwie, na dziatkach i ogrodach do prac z elektronarzedziami, pompami,
grzejnikami, oswietleniem etc.

DANE TECHNICZNE

Stabilizacja napiecia: +5/-10% pomiar w 1 fazie
Napiecie znamionowe: 230V - 50 Hz
Napiecie 1 fazowe: 230V

Moc maksymalna: 10,5 kVA

Moc znamionowa: 9,5 kVA

Prad znamionowy: 13,8 A
Sprawnos¢ cos o: 1

Napiecie znamionowe: 400V - 50 Hz
Napiecie 3 fazowe: 400V

Moc maksymalna: 4,4 kVA

Moc znamionowa: 4,0 kVA

Prad znamionowy: 17,4 A
Sprawnos¢ cos o: 0,8

Prad spawania - cykl 60%: 170 A
Prad spawania - cykl 35%: 220 A
Stopieh ochrony: I1P23

Oferta wazna przez 7 dni od daty potwierdzenia pobranej oferty przez pracownika makita.sklep.pl
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¢ Pradnica: asynchroniczna
Waga kg: 94

Dtugos¢ mm: 790
Szeroko$¢ mm: 600

¢ Wysokos¢ mm: 645

SILNIK

¢ Silnik: Vanguard

e Model: 16HPZ

e Moc: 11.9 kW

e Rozruch: reczny

e Rodzaj paliwa: Benzyna

¢ Pojemnos¢ zbiornika: 8,5 |

e Miska oleju: 2.0 L

e Spalanie przy mocy 75% I/h: 1,1
e Moc akustyczna Lwa / dB(A): 97

WYPOSAZENIE
e 1x 16A SP IP44
e Wytgcznik termiczny: tak
¢ Czujnik cis$nienia oleju: tak

¢ Instrukcja obstugi
e Karta gwarancyjna

Typ zasilania: spalinowe

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pierwsze uruchomienie: Nie, Tak (+ 120,00 zt brutto )

Oferta wazna przez 7 dni od daty potwierdzenia pobranej oferty przez pracownika makita.sklep.pl
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