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Rusztowanie jezdne (alum.)
•AtestowaneprzezTÜV/GS,nośność200kg/m2,zgodnezEN1004.
•Maxw. ysokośćroboczawykonywanychprac12,30m(wpozycji

wolnostojącejmaks.10m–zgodniezEN1004).
•Wysokośćpomostuzklapą(2,00x0,60m)możnaprzestawiaćna

szczeblach(wodległościco25cm).
•Pomostjestpokrytysitodrukowoodpornąnawarunkiatmosferycznei

antypoślizgowąwarstwążywicyfenolowej.
•Zastosowaniespecjalnychpołączeńzaciskowychorazmałaliczba

częściumożliwiająszybkimontażbezużycianarzędzi.
•Rolkijezdnewyposażonesąwhamulecorazregulacjęwysokości,co

zapewniakompensowanienierównościpodłoża.

•Łatwomontowanepodporyprzywysokościroboczejod7,30m
zapewniajądodatkowąstabilizacjęibezpieczneużytkowanie.

•Zmontowanerusztowaniejezdnemożnaprzesuwaćpoziomona
stabilizatorach.

•Wchodzenieodwewnętrznejstronyrusztowaniajestbezpiecznedzięki
antypoślizgowym,profilowanymszczeblomzamontowanymnaramie

pionowej. 
•Optymalnąstabilnośćzapewniająstężenia.

Wys.roboczadook.m   A 3,00 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30

Wys. pomostu ok. m   B 0,90 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30

Wys. rusztowania ok. m   C 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30

Wykazelementów Nrkat. 910110 910127 910134 910141 910158 910165 910172 910189 910196 910202

Rama pionowa 2 m 915016 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rama pionowa 1 m 915023 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pomost 2,00 x 0,60 m z klapą 911001 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3

Stężenie ukośne 912800 1 2 4 6 6 8 8 10 12 14

Stężenie poziome 912206 1 4 4 4 8 8 8 8 12 12

Stężenie podstawy 912848 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Stabilizator 914071 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Podpora 914095 - - - - 2 2 4 4 4 4

Burta poprzeczna 913555 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Burta podłużna 913517 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Rolki jezdne ø 150 mm z regulacją wysokości 914101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Stopa stabilizatora 914026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Zawleczka 704405 4 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Ciężar ok. kg 43,0 65,0 95,0 103,0 142,0 151,0 172,0 181,0 207,0 216,0

Nrkat.910158

Wersje konstrukcji

Uwaga:Wzależnościodwersjikonstrukcjikoniecznemożebyć
stosowanieciężarkówbalastowych(akcesoria).Danedotyczącebalastowania

znajdująsięwinstrukcjimontażuiużytkowaniaoraznanaszejstronieinternetowej.

Akcesoria/Akcesoria: Nrkatalogowy Akcesoria/Akcesoria: Nrkatalogowy

Ciężarek balastowy 10 kg 704306 Łącznik kotwiący 1,20 m + złącze krzyżowe 910059

Zestaw zabezpieczający stężenia  M5 x 60 mm 718860 Łącznik kotwiący 1,50 m + złącze krzyżowe 910066

Zestaw zabezpieczający do pomostu  M5 x 90 mm 718853 Rolki jezdne ø 150 mm z regulacją wysokości (komplet) 914309

Cena katalogowa brutto

Cena promocyjna brutto
2453,85

2208,46
4346,82

3912,14
4980,27

4482,24
5613,72

5052,35 7287,38
8097,09

7835,35
8705,94

8992,16
9991,29

9562,26
10624,74 12431,61

11188,45 11758,55
13065,06

wysokość robocza

DO DOKUPIENIA OSOBNO JAKO OPCJA DODATKOWA:


	Strona 1

