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KOSHIN KTH80X Motopompa
pompa spalinowa japońska do
szlamu wydajność 1340 l/min. fi
80mm silnik honda GX240
(KTH-80X)

Cena 8 344,00 zł brutto

Dostępność 7 dni roboczych

Czas wysyłki 7-8 dni roboczych

Numer katalogowy KTH80X

Producent KOSHIN

Opis produktu

KOSHIN KTH-80X Motopompa pompa spalinowa japońska do szlamu / wydajność
1340 l/min. fi80mm / silnik HONDA GX240

WŁAŚCIWOŚCI

Bardzo wydajna pompa Koshin serii KTH przeznaczona do brudnej wody, szlamu, ścieków
Najlepsza do piaszczystej i błotnej wody, uszczelka z węgliku krzemu 4-5 razy trwalsza od węglowo-ceramicznej, wirnik i obudowa
wykonana z żeliwa sferoidalnego 10-krotnie odporniejszego na korozję
Wysokość ssania to odległość pomiędzy koszem ssawnym, a króćcem ssawnym
Wysokość podnoszenia to maksymalna wysokość, na jaką pompa może wtłoczyć ciecz.
Każde 10m w poziomie generuje stratę 1m w pionie i odwrotnie
Ciśnienie pompy jest wyrażone w barach, a otrzymujemy je dzieląc maksymalną wysokość podnoszenia przez 10.
Każde 10m węża tłocznego w pionie lub 100m w poziomie obniża ciśnienie robocze o 1 bar
Wydajność pompy Koshin KTH-80X to ilość przetłoczonych płynów w litrach na minutę
Przeznaczenie: usługi, budownictwo, straż pożarna, służby ratownicze.

DANE TECHNICZNE POMPY

Wydajność: 1340 l/min
Max. wysokość podnoszenia: 27 m
Max. wysokość ssania: 8 m
Max. średnica zanieczyszczeń: 27 mm
Średnice złączy ssące/tłoczone: 80/80 mm
Wymiary dł x szer x wys: 721 x 516 x 586 mm
Waga: 63 kg

DANE TECHNICZNE SILNIKA

Typ: Honda GX 240
Moc: 5,3 kW
Pojemność silnika: 242 cm3
Pojemność zbiornika paliwa: 5,3 l
Rodzaj paliwa: Benzyna bezołowiowa
Czas pracy bez tankowania: 2,5 h
Rozruch: linka
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WYPOSAŻENIE

2 nasady aluminiowe
łącznik ssawny aluminiowy
kosz ssawny

Typ zasilania: spalinowe
Moc [W]: 5300
Pojemność zbiornika [l]: 5.3
Dodatkowe wyposażenie: nie
Typ opakowania: karton
Waga [kg]: 63
Pojemność silnika [cm3]: 242
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