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LUNA JMS260 pilarka ukosowa
255x30mm 1800W laser
podświetlenie (191440205 pilarka
tarczowa ukośnica ukośna)

Cena 1 340,00 zł brutto

Dostępność Na stanie

Czas wysyłki Zamówienie do godz.13.00 -
wysyłka w tym samym dniu

Numer katalogowy 191440205

Producent LUNA

Opis produktu

LUNA JMS260 pilarka ukosowa 255x30mm 1800W (191440205)
LUNA JMS260 profesjonalna kombinowana pilarka tarczowa ukośnica - przerzynarka. Zespół głowicy piłującej, zamontowany
łożyskowo na prowadnicach i przechylany w lewo w zakresie do 45°, posiada zamontowany laser, wyraźnie wskazujący linię
cięcia. Pilarka wyposażona jest w wysuwany ogranicznik oporowy. Stół pilarki ma tarczę odlewaną z aluminium - obracaną w
prawo i lewo, z ustalonymi pozycjami co 15°. Dostarczana z piłą tarczową z węglików spiekanych, torbą na trociny oraz
zaciskiem do mocowania materiału.

WŁAŚCIWOŚCI

Wysokiej klasy, specjalnie zaprojektowana przez szwedzką firmę Luna piła ukosowa z posuwem JSM 260, wyposażona
w regulowany zacisk do przytrzymania ciętego materiału, podświetlenie obszaru roboczego oraz laser w celu
ułatwienia uzyskania bardziej precyzyjnego cięcia
Pilarka tarczowa ukośnica JSM 260, z przesuwną głowicą umożliwiającą przerzynanie szerszych sztuk materiału
Głowica z tarczą piły zamontowana jest na prowadnicy łożyskowanej kulkowo, posiada funkcję przechyłu w zakresie do
45° w lewo, oraz wyposażona jest we wskaźnik laserowy, którego promień wyraźnie wyznacza linię cięcia, a także
posiada rozsuwaną przykładnię oporową
Stół i ruchomy talerz roboczy wykonane z odlewów aluminiowych, talerz obracany w prawo i w lewo, z ustalonymi
pozycjami co 15°
Laser i podświetlenie dla prowadzenia bardziej precyzyjnych cięć
Regulowany zacisk do mocowania materiału
Tarcza z węglików spiekanych
Skos cięcia 45° w lewo i w prawo

DANE TECHNICZNE

Moc silnika: 1800 W
Zasilanie - napięcie zasilania: 230 V
Ilość faz: 1-faza
Prędkość obrotowa: 4800 obr/min
Średnica tarczy: 255 mm
Średnica otworu tarczy: 30 mm
Zdolność cięcia:
Skos cięcia lewo/prawo: 45°
Wysokość piłowania 0°: 75 mm
Wysokość piłowania 45°: 45 mm
Długość piłowania 0°: 305 mm
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Długość piłowania 45°: 210 mm
Masa: 15.5 kg

ZESTAW ZAWIERA

Pilarka ukosowa JMS260
Tarcza z węglików spiekanych
Zacisk do mocowania materiału
Worek na trociny

Typ zasilania: elektryczne
Moc [W]: 1800
Prędkość obrotowa [rpm]: 4800
Średnica tarczy [mm]: 255
Średnica otworu tarczy [mm]: 30
Typ opakowania: karton
Waga [kg]: 15.5
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