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MAKITA DCL280F akumulatorowy
odkurzacz samochodowy 18V Li-
Ion BLDC 45W LED + 2x 3.0Ah

Cena 1 036,00 zł brutto

Dostępność Na stanie

Numer katalogowy SET00311040

Opis produktu

Zestaw MAKITA DCL280FZ akumulatorowy odkurzacz samochodowy 18V Li-Ion
BLDC 45W LED z dwoma akumulatorami MAKITA 3.0Ah BL1830B
Bezprzewodowy akumulatorowy odkurzacz Makita DCL280F. Odkurzacz, przeznaczony do prac porządkowych. Doskonale sprawdzi się podczas
sprzątania w trudno dostępnych miejscach w biurze, domu, mieszkaniu lub garażu. Dioda LED oświetlająca obszar roboczy służąca również do
informowania o niskim stanie naładowania akumulatora. Dzięki zastosowaniu akumulatorów z serii LXT 18V Li-Ion odkurzacz może pracować w
miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej. Bezprzewodowy odkurzacz marki Makita będzie idealnym rozwiązaniem do sprzątania twojego
samochodu. Czas odkurzania przy jednokrotnym naładowaniu akumulatora LXT 18V 3.0Ah wynosi 20 minut.

WŁAŚCIWOŚCI

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Wysoka moc zasysania do szybkiego czyszczenia przy dłuższym czasie pracy
Do 20 min pracy na jednym naładowaniu akumulatora BL1830B
Włącznik spustowy oraz włącznik ślizgowy z możliwością zablokowania do pracy ciągłej
Rura prosta wyposażona w zatrzask zabezpieczający ją przed przypadkowym wysunięciem
Bezworkowy system pozwala na szybkie i łatwiejsze czyszczenie pojemnika na pył
Zwiększona pojemość zbiornika na pył umożliwia dłuższą pracę bez opróżniania pojemnika
Dioda LED oświetlająca obszar roboczy służąca również do informowania o niskim stanie naładowania akumulatora
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V /
1,3 Ah)

DANE TECHNICZNE

System: LXT 18V
Napięcie: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
Moc zasysania: 45 W
Maksymalne natężenie przepływu powietrza: 1.4 m3/min
Maksymalne podciśnienie: 6.4 kPa
Pojemność zbiornika na pył: 750 ml
Wymiary (D x S x W): 1016 mm x 113 mm x 155 mm
Waga (EPTA): 1.2 - 1.6 kg

Czas pracy:

Z akumulatorem 18V 1.3Ah: 8 min
Z akumulatorem 18V 1.5Ah: 10 min
Z akumulatorem 18V 2.0Ah: 13 min
Z akumulatorem 18V 3.0Ah: 20 min
Z akumulatorem 18V 4.0Ah: 26 min
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Z akumulatorem 18V 5.0Ah: 33 min
Z akumulatorem 18V 6.0Ah: 40 min

ZESTAW ZAWIERA

Odkurzacz samochodowy DCL280FZ
dwa akumulatory 3.0 AH MAKITA BL1830B
Ładowarka MAKITA DC18RC
Ssawka do podłóg (123488-8)
Ssawka szczelinowa (451243-1)
Rura ssąca (459356-2)
Uchwyt na ssawkę szczelinową (459355-4)
Polska instrukcja obsługi
Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840,
BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych
narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V
1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka
ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD.

Typ zasilania: akumulatorowe
Pojemność akumulatora [Ah]: 3.0
Typ akumulatora: Li-lon
Napięcie akumulatora [V]: 18.0
Ilość akumulatorów: 2
Ładowarka w zestawie: tak
Typ opakowania: karton

Technologie

LXT 18V - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi
profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami Litowo-Jonowymi o napięciu 18V.
Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących
osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego.
W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność
akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność
ogniw akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.

Technologia silnika BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)
to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych
akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V.
Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu
ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia
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wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i
zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym
naładowaniu akumulatora.
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