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MAKITA DCM500Z BODY
akumulatorowy ekspres do kawy
150ml LXT 18V / 230V (zaparzacz
hybrydowy express turystyczny
sieciowy)

Cena 349,00 zł brutto

Dostępność Na stanie

Czas wysyłki Zamówienie do godz.13.00 -
wysyłka w tym samym dniu

Numer katalogowy DCM500Z

Producent MAKITA

Opis produktu

MAKITA DCM500Z ekspres do kawy zaparzacz 150ml 18V / 230V

WŁAŚCIWOŚCI

Ekspres ma zasilanie akumulatorowe i sieciowe
Dołączony adapter na akumulator sprawia że ekspres można stosować w warunkach np; kempingowych
Można go także podłączyć pod 230V
Łatwy w obsłudze i lekki
Szybko wyjmujący się filtr jest prosty w czyszczeniu
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa
Nie wymaga stosowania papierowego filtra do kawy
Zabezpieczenie przed spaleniem - automatyczne wyłączenie urządzenia, po wzroście temperatury do 90°C bez wody w
zbiorniku
Pozwala na zaparzenie ponad 3 kaw na jednym akumulatorze (5,0Ah)
Obsługiwane akumulatory: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B,
BL1860B

DANE TECHNICZNE

Zasilanie sieciowe - AC 220V - 240V 50Hz - 60Hz
Akumulatorowe - DC 18V
Moc: z gniazdka sieciowego: 500W (AC)
Moc: z akumulatora, poprzez dołączony adapter: 200W (DC)
Czas parzenia jednej filiżanki kawy (150ml):
Z gniazdka sieciowego (AC): około 3 minut
Z akumulatora, poprzez dołączony adapter: około 7 minut
Pojemność zbiornika na wodę: 150ml
Wymiary (mm): 222 x 115 x 214
Wysokość pomiędzy dyszą nalewającą, a podstawą na filiżankę / kubek: 88mm
Waga: bez kabli i akumulatora: 0,9 kg
Waga: z akumulatorem: 1,7 kg

Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym:

18V (2.0 Ah) Li-Ion - 200 ml kawy
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18V (3.0 Ah) Li-Ion - 300 ml kawy
18V (4.0 Ah) Li-Ion - 400 ml kawy
18V (5.0 Ah) Li-Ion - 500 ml kawy
Obsługiwane akumulatory: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B,
BL1860B

(Pomiary czasu pracy ekspresu i czasu parzenia były wykonane z użyciem wody o temperaturze 18°C, w pomieszczeniu o
temperaturze 24°C.) 

ZESTAW ZAWIERA

Ekspres do kawy DCM500Z
Przewód zasilający do gniazdka sieciowego (230V)
Przewód zasilający z adapterem na akumulator (18V)
Łyżka do odmierzania ilości kawy

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie kompatybilne z wszystkimi akumulatorami Makita serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830,
BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

Ekspres może być zasilany sieciowo i nie wymaga do działania akumulatorów i ładowarki.

Typ zasilania: hybrydowe
System zasilania: LXT 18.0V
Pojemność akumulatora [Ah]: brak - wersja bez akumulatora
Typ akumulatora: Li-lon
Napięcie akumulatora [V]: 18.0
Ilość akumulatorów: brak
Ładowarka w zestawie: nie
Moc [W]: 500
Dodatkowe wyposażenie: tak
Typ opakowania: karton
Waga [kg]: 0.9
Wymiary [mm]: 222 x 115 x 214

Technologia LXT

LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i
linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami 14.4V i 18V.
Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących
osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego.
W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność
akumulatorów. Zmniejszono wagę baterii, maksymalizując czas pracy i żywotność
akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.

System narzędzi i technologia MAKITA LXT jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład
wchodzą coraz to nowe elektronarzędzia. Firma MAKITA wydała wiele milionów dolarów na
badania oraz rozwój technologii LXT – rezultatem jest doskonała wydajność całego
systemu zasilania opartego na technologii LXT. Aktualnie system obejmuje około
pięciuset różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej
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pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe, klucze udarowe,
wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe,
wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane,
latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz
cała gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy,
kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy. 

Zalety systemu LXT

Brak efektu pamięci
Długotrwałe przechowywanie naładowanego akumulatora
Szybkie ładowanie akumulatora
Nie wymaga rozładowania
Wyższa pojemność akumulatora
Praca w niskich temperaturach
System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
Ergonomia użytkowania
Niewielkie wymiary i waga
Obudowa absorbująca wstrząsy podczas pracy
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