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MAKITA DF330DWE
akumulatorowa wiertarko-
wkrętarka 24Nm LXT 10.8V Li-Ion
2x 1.3Ah

Cena 780,00 zł brutto

Dostępność Na stanie

Czas wysyłki Zamówienie do godz.13.00 -
wysyłka w tym samym dniu

Numer katalogowy DF330DWE

Producent MAKITA

Opis produktu

MAKITA DF330DZ BODY akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 24Nm LXT 10.8V + 1x
akumulator 1.3Ah
Niewielka 2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa MAKITA DF330DZ przeznaczona do profesjonalnego wiercenia i wkręcania w drewnie,
metalu i tworzywach sztucznych o maksymalnym momencie obrotowym 24Nm. Współpracuje z akumulatorami MAKITA LXT 10.8V. W tym
zestawie sprzedawana w walizce transportowej z dwoma akumulatorami LXT 10.8V 1.3 Ah oraz ładowarką.
  

WŁAŚCIWOŚCI

2 biegowa, kompaktowa ultra lekka wiertarko-wkrętarka do prac w miejscach trudno dostępnych
Szybkomocujący uchwyt wiertarski pozwala na szybką wymianę bitów i wierteł
18-stopniowa regulacja momentu obrotowego + funkcja wiercenia
Uchwyt pokryty elastomerem
Kontrola prędkości obrotowej spustem włącznika
Kompaktowe rozmiary - całkowita długość 189 mm
Technologia LXT 10.8V
Idealna do domu jak i do lżejszych prac remontowo-budowlanych

DANE TECHNICZNE

System: LXT 10.8V
Napięcie: 10.8V
Typ akumulatora: Li-ion
Maksymalny moment obrotowy:
Miękki: 14 Nm
Twardy: 24 Nm
Ilość nastaw wysprzęglika sprzęgła: 18 + wiercenie
Uchwyt: 0.8 mm - 10 mm
Rodzaj mocowania: walcowe - samozaciskowe
Ustawienia prędkości: 2
Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
1 bieg: 0 - 350 obr/min
2 bieg: 0 - 1300 obr/min
Maksymalna zdolność wiercenia:
W drewnie: 21 mm
W stali: 10 mm

Oferta wazna przez 7 dni od daty potwierdzenia pobranej oferty przez pracownika makita.sklep.pl
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Zakresy dokręcania:
Wkręt do drewna: 5.1 mm x 63 mm
Wkręt maszynowy: M6
Waga (EPTA): 1 kg
Długość całkowita: 189 mm
Wymiary (DxSxW): 157 mm x 53 mm x 183 mm

HAŁAS I WIBRACJE

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s2
Poziom ciśnienia akustycznego: 70 dB(A)
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 2.5 m/s2 lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

Wiertarko-wkrętarka DF330D
Uchwyt wiertarski 10mm (zamontowany)
2x Akumulator LXT 10.8V 1.3Ah (BL1013)
Standardowa ładowarka DC10WA
Walizka transportowa 824842-6
Końcówka krzyżakowa
Polska instrukcja obsługi
Polska karta gwarancyjna

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Makita z serii LXT 10.8V: BL1013.

Urządzenie NIE współpracuje z akumulatorami z serii CXT (BL1015, BL1016, BL1020B, BL1021B, BL1040B, BL1041B).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC10WA.

Typ zasilania: akumulatorowe
System zasilania: LXT 10.8V
Pojemność akumulatora [Ah]: 1.3
Typ akumulatora: Li-lon
Napięcie akumulatora [V]: 10.8
Ilość akumulatorów: 2
Ładowarka w zestawie: tak
Silnik bezszczotkowy: nie
Ilość biegów: 2
Prędkość obrotowa [rpm]: 1300
Udar: nie
Max. moment obrotowy [Nm]: od 0 do 50
Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: 21
Max. śr. wiercenia w stali [mm]: 10
Dodatkowe wyposażenie: nie
Typ opakowania: walizka
Waga [kg]: 1
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