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Makita DF332DZ BODY
akumulatorowa wiertarko-
wkrętarka 35Nm / 10,8V CTX

Cena 504,00 zł brutto

Dostępność Na stanie

Czas wysyłki Zamówienie do godz.13.00 -
wysyłka w tym samym dniu

Numer katalogowy DF332DZ

Producent MAKITA

Opis produktu

Makita DF332DZ BODY akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 10,8V
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Makita DF332DZ to 2-biegowa, bardzo lekka wiertarko-wkrętarka do prac w trudno
dostępnych miejscach o zredukowanej długości całkowitej narzędzia, dzięki zastosowaniu bezszczotkowego silnika prądu
stałego (BLDC). Narzędzie wykorzystuje technologie CXT (Compact Extreme Technology) oraz XPT (podwyższona odporność
na pył i wilgoć). Zwiększona moc silnika DF332D zapewnia większą wydajność pracy oraz maksymalny moment obrotowy.
Spust włącznika daje możliwość płynnej regulacji prędkości obrotowej, a dodatkowo urządzenie posiada 20-stopniową
regulację momentu obrotowego + wiercenie. Wbudowana dioda LED oświetla obszar roboczy posiada funkcję opóźnionego
wygaszania. Wiertarko-wkrętarka Makita DF332DZ posiada szybkomocujący uchwyt wiertarski. Wersja BODY bez
akumulatorów i ładowarki.

WŁAŚCIWOŚCI
• 2-biegowa, ultra lekka wiertarko-wkrętarka do prac w miejscach trudno dostępnych
• Zredukowana dł. całkowita narzędzia, dzięki zastosowaniu (BLDC) bezszczotkowego silnika prądu stałego
• Technologia CXT - Compact Extreme Technology
• Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
• Zwiększona moc silnika zapewnia większą wydajność pracy oraz maksymalny moment obrotowy
• Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
• Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
• 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie
• Szybkomocujący uchwyt wiertarski
  

DANE TECHNICZNE
• Prędkość obr. na biegu jałowym 1 Bieg: 0 - 450 obr./min
• Zakres mocowania: 0,8 - 10 mm
• Max moment obrotowy: 21/35 Nm
• Zdolność wiercenia w drewnie do: 28 mm
• Zdolność wiercenia w stali do: 10 mm
• Wymiary (DxSxW): 154 mm
• Waga: 1,2 kg
 

Typ zasilania: akumulatorowe
System zasilania: CXT 10.8V
Pojemność akumulatora [Ah]: brak - wersja bez akumulatora

Oferta wazna przez 7 dni od daty potwierdzenia pobranej oferty przez pracownika makita.sklep.pl
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Typ akumulatora: Li-lon
Napięcie akumulatora [V]: 10.8
Ilość akumulatorów: brak
Ładowarka w zestawie: nie
Silnik bezszczotkowy: tak
Ilość biegów: 2
Prędkość obrotowa [rpm]: 450
Typ mocowania: walcowy
Udar: nie
Max. moment obrotowy [Nm]: od 0 do 50
Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: 28
Max. śr. wiercenia w stali [mm]: 10
Dodatkowe wyposażenie: nie
Typ opakowania: karton
Waga [kg]: 1.2
Wymiary [mm]: 154
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