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MAKITA DGP180RT2
akumulatorowa smarownica 690
bar LXT 18V 2x 5,0Ah Li-Ion
(towotnica)

Cena 2 548,00 zł brutto

Dostępność 7 dni roboczych

Numer katalogowy DGP180RT2

Opis produktu

MAKITA DGP180RT2 akumulatorowa smarownica LXT 18V + 2x aku 5.0Ah +
ładowarka

WŁAŚCIWOŚCI

Mocna smarownica akumulatorowa Makita DGP180, zasilana akumulatorem LXT 18V
Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
2 tryby prędkości:
Tryb małej prędkości
Tryb prędkości automatycznej - automatyczne dostosowanie prędkości przepływu smaru
Możliwość aplikowania smaru pod wysokim ciśnieniem (maksymalne ciśnienie robocze - 690 bar / 69 Mpa)
Możliwość ładowania smaru bezpośrednio do zbiornika
Możliwość przezbrojenia na 3 typy zbiornika:
Typ A o pojemności 410 g
Typ B (na zamówienie) o pojemności 450 g
Typ C (na zamówienie) o pojemności 500 g
Wąż elastyczny ułatwiający pracę w ciasnych miejscach
Przycisk blokady do pracy ciągłej
Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V /
1.3 Ah)

DANE TECHNICZNE

System: LXT 18V
Napięcie: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
Maksymalne ciśnienie robocze: 690 bar (69 Mpa)
Maksymalna prędkość przepływu:
Tryb małej prędkości: 145 ml/min
Tryb prędkości automatycznej: 290 ml/min
Typ smaru: NLGI nr 0 – nr 2
Pojemność zbiornika:

Typ A
Wkład: 410 g
Ładowanie bezpośrednie: 455 g

Typ B
Wkład: 450 g
Ładowanie bezpośrednie: 570 g
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Typ C

Wkład: 500 g
Ładowanie bezpośrednie: 570 g

Długość całkowita:
Zbiornik typu A: 441 mm
Zbiornik typu B: 449 mm

Wymiary (D x S x W): 449 mm x 114 mm x 245 mm
Waga (EPTA): 4.8 - 6.1 kg

HAŁAS I WIBRACJE

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s2
Poziom ciśnienia akustycznego: 76 dB(A)
Poziom wibracji: 2.5 m/s2 lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

Smarownica DGP180
Przewód giętki 1200mm (191A79-9)
Zbiornik kpl. typ A (191B12-7)
Pasek na ramię (166094-6)

2x BL1850B - akumulator 18V / 5.0Ah ze wskaźnikiem naładowania
DC18RC - szybka ładowarka
Walizka z tworzywa (821840-1)
Polska instrukcja obsługi
Polska karta gwarancyjna

Typ zbiornika (typ A lub typ B) różni się w zależności od kraju.

Urządzenia współpracują z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840,
BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi
profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V
1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka dwu-napięciowa ładowarka Makita
DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita
DC18SH.

Typ zasilania: akumulatorowe
System zasilania: LXT 18.0V
Pojemność akumulatora [Ah]: 5.0
Typ akumulatora: Li-lon
Napięcie akumulatora [V]: 18.0
Ilość akumulatorów: 2
Ładowarka w zestawie: tak
Silnik bezszczotkowy: nie
Ilość biegów: 2
Max. ciśnienie [bar]: 690
Dodatkowe wyposażenie: nie
Typ opakowania: walizka
Waga [kg]: 6.1
Wymiary [mm]: 449 x 114 x 245

Technologia LXT

LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia
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narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np.
BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B,
BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne
rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć
elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki
udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młody udarowe SDS-MAX, klucze udarowe,
wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe,
wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane,
latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz
cała gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy,
kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.
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