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MAKITA DHP453SHE
akumulatorowa wiertarko-
wkrętarka udarowa 18V 42Nm Li-
Ion LXT w walizce

Cena 754,00 zł brutto

Dostępność 7 dni roboczych

Czas wysyłki Zamówienie do godz.13.00 -
wysyłka w tym samym dniu

Numer katalogowy DHP453SHE

Opis produktu

MAKITA DHP453SHE akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 42Nm LXT 18V
2x 1,5Ah Li-Ion + walizka
Profesjonalna dwubiegowa udarowa wiertarko - wkrętarka akumulatorowa 18V MAKITA DHP453 o maksymalnym momencie dokręcania 42 Nm.
Zasilana przez wydajne akumulatory MAKITA LXT 18V. 

WŁAŚCIWOŚCI

2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa
Mechaniczna 2-biegowa przekładnia planetarna o dużej sile wiercenia
16-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie + wiercenie z udarem
Ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
Jednotulejowy, samozaciskowy uchwyt wiertarski pozwala na łatwą i szybką wymianę narzędzia
4-biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy

DANE TECHNICZNE

System: LXT 18V
Napięcie: 18 V
Typ akumulatora: Li-ion
Mocowanie akcesoriów: samozaciskowy uchwyt wiertarski
Zakres mocowania: 1.5 - 13 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1 Bieg: 0 - 400 obr./min
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2 Bieg: 0 - 1.300 obr./min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym 1 Bieg: 0 - 6.000 ud./min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym 2 Bieg: 0 - 19.500 ud./min
Maksymalna zdolność wiercenia w stali: 13 mm
Maksymalna zdolność wiercenia w drewnie: 36 mm
Maksymalna zdolność wiercenia w betonie: 13 mm
Maksymalny moment obrotowy miękki: 27 Nm
Maksymalny moment obrotowy twardy: 42 Nm
Wymiary (DxSxW): 239 x 79 x 227 mm
Waga: 1.7 kg

ZESTAW ZAWIERA

Wiertarko-wkrętarka udarowa DHP453
Końcówka wkrętakowa nr 2

2x BL1815N - akumulator 18V / 1.5Ah
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1x DC18SD - standardowa ładowarka
Walizka transportowa
Polska instrukcja obsługi
Polska karta gwarancyjna

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1.3 Ah)

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840,
BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 420 różnych akumulatorowych
narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.
 

Typ zasilania: akumulatorowe
System zasilania: LXT 18.0V
Pojemność akumulatora [Ah]: 1.5
Typ akumulatora: Li-lon
Napięcie akumulatora [V]: 18.0
Ilość akumulatorów: 2
Ładowarka w zestawie: tak
Silnik bezszczotkowy: nie
Ilość biegów: 2
Prędkość obrotowa [rpm]: 1300
Typ mocowania: walcowy
Udar: tak
Max. liczba udarów [min-1]: 19500
Możliwość kucia: nie
Max. moment obrotowy [Nm]: od 0 do 50
Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: 36
Max. śr. wiercenia w stali [mm]: 13
Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: 13
Regulacja obrotów: tak
Dodatkowe wyposażenie: nie
Typ opakowania: walizka
Waga [kg]: 1.5
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