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MAKITA DHR202RFJ
akumulatorowa młotkowiertarka
SDS-PLUS 1.9J 18V LXT + 2x 3,0Ah
MAKPAC

Cena 1 716,00 zł brutto

Dostępność "od ręki"

Czas wysyłki Zamówienie do godz.13.00 -
wysyłka w tym samym dniu

Numer katalogowy DHR202RFJ

Opis produktu

MAKITA DHR202RFJ akumulatorowa młotowiertarka z opcją kucia SDS-PLUS 1.9J 18V
LXT 3 tryby pracy + 2x aku 3.0Ah + ładowarka + walizka MAKPAC
Profesjonalna akumulatorowa młotowiertarka z uchwytem SDS-PLUS MAKITA DHR202 zasilana przez wydajny 18V akumulator MAKITA z serii
LXT. Trzy tryby pracy młotowiertarki: wiercenie, wiercenie z udarem, kucie, energia udaru 1.9J. Beznarzędziowe 40 - pozycyjne przestawianie
dłuta. Lekka i poręczna zwarta budowa, ergonomiczna rękojeść. Wyposażona w diodę LED doświetlająca obszar roboczy. W tym zestawie
sprzedawana z dwoma akumulatorami 3.0Ah, ładowarką, całość pakowana w walizce systemowej MAKPAC. 

WŁAŚCIWOŚCI

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
Przesuwny uchwyt pozwala na szybką wymianę narzędzia typu SDS-PLUS
Beznarzędziowe, 40-sto pozycyjne przestawianie dłuta
Zderzak chroni dźwignie trybu pracy oraz obudowę przekładni
Ogranicznik głębokości
Regulacja prędkości obrotowej
Obroty prawo / lewo
Hamulec
Sprzęgło cierne
Dioda LED oświetlająca obszar roboczy

DANE TECHNICZNE

System zasilania: LXT 18V
Napięcie akumulatora: 18 V
Typ mocowania: SDS-PLUS
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 1.200 obr./min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym: 0 - 4.000 ud./min
Energia udaru wg normy EPTA: 1.9 J
Maksymalna zdolność wiercenia:

W stali: 13 mm
W betonie: 20 mm
W drewnie: 26 mm

Wymiary:
Długość: 358 mm
Szerokość: 84 mm
Wysokość: 259 mm

Waga: 3.5 - 4.0 kg
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ZESTAW ZAWIERA

Młotowiertarka DHR202
Rękojeść boczna
Ogranicznik głębokości

2x BL1830B - akumulatory 18V / 3.0Ah ze wskaźnikiem naładowania
1x DC18RC - szybka ładowarka
Walizka systemowa MAKPAC

Wkład kalibracyjny do walizki MAKPAC
Polska instrukcja obsługi
Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840,
BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi
profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V
1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka
ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: akumulatorowe
System zasilania: LXT 18.0V
Pojemność akumulatora [Ah]: 3.0
Typ akumulatora: Li-lon
Napięcie akumulatora [V]: 18.0
Ilość akumulatorów: 2
Ładowarka w zestawie: tak
Silnik bezszczotkowy: nie
Prędkość obrotowa [rpm]: 1200
Typ mocowania: SDS Plus
Udar: tak
Max. liczba udarów [min-1]: 4000
Możliwość kucia: tak
Energia udaru EPTA [J]: 1.9
Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: 26
Max. śr. wiercenia w stali [mm]: 13
Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: 20
Dodatkowy uchwyt: nie
Dodatkowe wyposażenie: nie
Typ opakowania: walizka
Waga [kg]: 3.5
Wymiary [mm]: 417 x 84 x 219

Technologia

LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych
zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B,
BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu
akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system
obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do
wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty
udarowe SDS-PLUS, młody udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki
kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i
silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia
wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz cała gamę
narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy,
kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.
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