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MAKITA DHS710RFJ
akumulatorowa pilarka ręczna 36V
(2X18V) 190mm 18V/3.0Ah Li-Ion z
szyną 1,5 199141-8 + adapter w
walizce systemowej MAKPAC

Cena 2 960,00 zł brutto

Dostępność Na stanie

Czas wysyłki Zamówienie do godz.13.00 -
wysyłka w tym samym dniu

Numer katalogowy MAKSET1672

Producent MAKITA

Opis produktu

MAKITA DHS710RFJ akumulatorowa pilarka ręczna 36V (2X18V) 190mm 18V/3.0Ah
Li-Ion z szyną 1,5 199141-8 + adapter w walizce systemowej MAKPAC

WŁAŚCIWOŚCI

Zasilana dwoma akumulatorami Li-Ion 2x 18V - 36V
Przycisk blokujący umieszczony w miejscu zapewniającym wygodę oraz łatwość użycia
Funkcja wydmuchu wiórów zapewnia widok na detal i linię cięcia
Osłona tarczy wykonana z trwałego, odlewanego pod ciśnieniem aluminium

DANE TECHNICZNE

Seria: LXT 18V
Typ akumulatora: Li-ion
Napięcie (V): 18
Średnica tarczy (mm): 185 - 190
Średnica otworu tarczy (mm): 30
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (obr/min): 4800
Maksymalna zdolność cięcia z zastosowaniem tarczy 190 mm: Przy 90° (mm): 68.5
Maksymalna zdolność cięcia z zastosowaniem tarczy 190 mm: Przy 45° (mm): 49
Maksymalna zdolność cięcia z zastosowaniem tarczy 190 mm: Przy 50° (mm): 44
Maksymalna zdolność cięcia z zastosowaniem tarczy 185 mm: Przy 90° (mm): 66
Maksymalna zdolność cięcia z zastosowaniem tarczy 185 mm: Przy 45° (mm): 47.5
Maksymalna zdolność cięcia z zastosowaniem tarczy 185 mm: Przy 50° (mm): 42.5
Ilość zębów tarczy na wyposażeniu: 12
Wymiary (DxSxW) (mm): 356 x 217 x 298
Waga (EPTA) (kg): 3.9 - 4.6

Hałas i wibracje:

Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 (dB(A)
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 (dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s2
Poziom mocy akustycznej: 96 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego: 85 dB(A)
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Poziom wibracji podczas cięcia drewna: 2.5 m/s2

ZESTAW ZAWIERA

Pilarka tarczowa DHS710
Tarcza tnąca 190mm 12Z (B-08224)
Prowadnica równoległa (164095-8)
Króciec odsysający (196520-1)
Klucz imbusowy 5 (783217-7)
2x Akumulator 18V 3.0Ah BL1830
Szybka ładowarka DC18RC
Szyna prowadząca 1.5 m / 199141-8
Adapter do szyny prowadzącej
Walizka systemowa typu MKAPAC
Wkład do walizki typu MAKPAC
Polska karta gwarancyjna
Instrukcja obsługi

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Makita z serii LXT 18V (np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B,
BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.)

Typ zasilania: akumulatorowe
System zasilania: LXT 2x18V
Pojemność akumulatora [Ah]: 3.0
Typ akumulatora: Li-lon
Napięcie akumulatora [V]: 18.0
Ilość akumulatorów: 2
Ładowarka w zestawie: tak
Prędkość obrotowa [rpm]: 4800
Średnica tarczy [mm]: 190
Średnica otworu tarczy [mm]: 30.0
Ilość zębów tarczy: 12
Dodatkowe wyposażenie: tak
Typ opakowania: walizka systemowa
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