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MAKITA DMR056RF1 Radio FM
FM/DAB+ Bluetooth / Latarka /
Lampa 360 stopni 2w1 310lm USB
18V LXT XPT + 1x aku 3.0Ah

Cena 1 294,00 zł brutto

Dostępność "od ręki"

Czas wysyłki Zamówienie do godz.13.00 -
wysyłka w tym samym dniu

Numer katalogowy DMR056RF1

Opis produktu

MAKITA DMR056RF1 Radio FM FM/DAB+ Bluetooth / Latarka / Lampa 360 stopni
2w1 310lm USB 18V LXT XPT + 1x aku 3.0Ah
Akumulatorowe radio MAKITA DMR056 z wbudowaną lampą oraz latarką, zasilane akumulatorem 18V LXT. Radio z możliwością odbioru stacji
radiowych z zakresu FM oraz DAB+. Wyposażone w Bluetooth z zasięgiem do 30 m. Radio posiada cyfrowy wyświetlacz LCD oraz cyfrowy wybór
stacji radiowych. Lampa posiada 4 tryby świecenia: latarnia 360°, tryb latarni - 3 strony oraz latarkę w trybie pochodni i stroboskopu. Posiada
3-stopniową regulację barwy światła w trybie latarni. Wyposażone w port USB umożliwiający ładowanie urządzeń mobilnych (DC5V/ 2.4A x 1).
Osłona latarni, służy również za antenę. Urządzenie ma 2-stopniową regulację jasności świecenia. Wyposażone w funkcję pamięci trybu -
zapamiętuje ustawienia jasności oraz trybu świecenia w momencie wyłączenia. Składany hak służący do zawieszenia urządzenia.
  

WŁAŚCIWOŚCI

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Oświetlanie 360 stopni
Wyświetlacz LCD
System ochrony akumulatora ze wskaźnikiem świetlnym. Automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom naładowania
akumulatora jest niski.
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Składany hak służący do zawieszenia urządzenia
Port USB do ładowania urządzeń mobilnych
Tryb pamięci - możliwość zaprogramowania 9 stacji radiowych

DANE TECHNICZNE

System zasilania: LXT 18V
Napięcie akumulatorowa: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
Bluetooth: tak
Zakres częstotliwości AM: 522 - 1.710 kHz
Zakres częstotliwości FM: 87.5 - 108 MHz
Strumień światła: 310 / 95 Lumen
Natężenie światła: 1000 / 140 / 55 lx
Zakres częstotliwości DAB: 174, 928-239, 200 MHz
Zakres częstotliwości DAB+: 174, 928 - 239, 200 MHz
Ciągły czas pracy na akumulatorze:
BL1830B 18V / 3.0Ah: 8.5 / 16 / 24 h
BL1850B 18V / 5.0 Ah: 16 / 30 / 44 h
BL1860B 18V / 6.0 Ah: 19 / 37 / 53 h
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Wymiary:
Długość: 126 mm
Szerokość: 127 - 129 mm
Wysokość: 240 - 289 mm
Waga: 1.3 kg
Waga z akumulatorem (EPTA): 1.3 - 1.6 kg

ZESTAW ZAWIERA

Radio / Lampa DMR056
Pasek z hakiem do zawieszenia (SE00001178)
1x BL1830B - akumulator 18V / 3.0Ah LXT ze wskaźnikiem naładowania
DC18RC - szybka ładowarka LXT
Polska instrukcja obsługi
Polska karta gwarancyjna

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami MAKITA serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850,
BL1850B, BL1860B.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V
1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka dwu-napięciowa ładowarka Makita
DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita
DC18SH.

Typ zasilania: akumulatorowe
System zasilania: LXT 18.0V
Pojemność akumulatora [Ah]: 3.0
Typ akumulatora: Li-lon
Napięcie akumulatora [V]: 18.0
Ilość akumulatorów: 1
Ładowarka w zestawie: tak
Moc światła [lm]: 310
Dodatkowe wyposażenie: nie
Typ opakowania: karton
Waga [kg]: 1.6
Wymiary [mm]: 126 x 129 x 289

Technologie

LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia
narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np.
BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B,
BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne
rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć
elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki
udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młody udarowe SDS-MAX, klucze udarowe,
wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe,
wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane,
latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz
cała gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy,
kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.
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Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology
to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych
modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie
XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i
zintegrowanych uszczelek. Narzędzia MAKITA wyposażone w system XPT zostały
zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.Technologia
XPT często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-
wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach
posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach,
dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz
całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle
występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT
który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.
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