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MAKITA DMR200 BODY
aumulatorowy głośnik
bezprzewodowy BT Bluetooth
bryzgoodporny IPX4 z zasilaczem
Aux In LXT 18V LXT 14.4V CXT
10.8V - 12V Max

Cena 680,00 zł brutto

Dostępność Na stanie

Czas wysyłki Zamówienie do godz.13.00 -
wysyłka w tym samym dniu

Numer katalogowy DMR200

Producent MAKITA

Opis produktu

MAKITA DMR200 BODY aumulatorowy głośnik bezprzewodowy Bluetooth od 10.8V
do 18V IPX4

WŁAŚCIWOŚCI

Wytrzymała obudowa
Odporny na lekki deszcz (klasa izolacji IPX4)
Zasilany z akumulatora 10,8 V (tylko z nowej serii - wsuwany), 14,4V i 18V. Może też byc zasilany dołączonym
zasilaczem
Idealny do odtwarzania muzyki bezprzewodowo przez Bluetooth lub za pomocą urządzenia mobilnego podłączanego
do gniazda AUX-IN
Wyposażony w Bluetooth klasy 2, aby bezprzewodowo podłączyć swoje urządzenie mobilne do odtwarzania muzyki o
zasięgu do 10m
Gniazdo AUX-IN
Port USB umożliwia ładowanie urządzeń mobilnych
Schowek na urządzenie mobilne
Płaska antypoślizgowa górna powierzchnia
2-drożny system głośników
Diody LED informujące o stanie urządzenia i połączenia Bluetooth

DANE TECHNICZNE

System: CXT 10.8V - 12V Max / LXT 14.4V / LXT 18V / zasilacz
Napięcie: 10.8V - 12V Max / 14.4V / 18V
Typ akumulatora: Li-ion
Bluetooth:

Standard: 4.0
Profile: A2DP / SCMS-T / AVRCP
Moc transmisji: Klasa mocy 2
Zakres transmisji: maksymalnie 10 m
Obsługiwany kodek: SBC

Wejście audio (AUX):
Ilość wejścć: 1

Oferta wazna przez 7 dni od daty potwierdzenia pobranej oferty przez pracownika makita.sklep.pl

https://www.makita.sklep.pl/makita-dmr200-body-aumulatorowy-glosnik-bezprzewodowy-bt-bluetooth-bryzgoodporny-ipx4-z-zasilaczem-aux-in-lxt-18v-lxt-144v-cxt-108v-12v-max-p-7481.html
https://www.makita.sklep.pl/makita-dmr200-body-aumulatorowy-glosnik-bezprzewodowy-bt-bluetooth-bryzgoodporny-ipx4-z-zasilaczem-aux-in-lxt-18v-lxt-144v-cxt-108v-12v-max-p-7481.html


FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.
Standard: minijack 3.5 mm

Złącze USB:
Napięcie: 5V
Prąd: 1.5A

Głośniki:
Niskotonowy: średnica 101.6 mm
Wyskotonowy: średnica 36 mm

Moc wyjściowa:
CXT 10.8V - 12V Max: 3.5W
LXT 18V lub zasilacz: 10.0W

Kompatybilne akumulatory:
CXT 10.8V - 12V Max: BL1015, BL1016, BL1020B, BL1021B, BL1040B, BL1041B
LXT 14.4V: BL1415, BL1415N, BL1430, BL1430B, BL1440, BL1440B, BL1450, BL1450B, BL1460B
LXT 18V: BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B,
BL1860B

Obsługiwane pojemności akumulatorów: 1.3Ah / 1.5Ah / 2.0Ah / 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah
Wymiary:

Ze złożonym uchwytem (D x S x W): 211 mm x 203 mm x 199 mm
Z rozłożonym uchwytem (D x S x W): 211 mm x 203 mm x 286 mm 

Waga (EPTA): 2.9 - 3.4 kg
Bez akumulatora: 2.7 kg
Z akumulatorem CXT 10.8 - 12V 1.5Ah / 2.0Ah: 2.9 kg
Z akumulatorem LXT 18V 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah: 3.3 kg

Orientacyjny czas pracy:
Z akumulatorem CXT 10.8V - 12V Max:

1.5Ah: AUX 12h / BT 11h
2.0Ah: AUX 15h / BT 14h
4.0Ah: AUX 31h / BT 28h

Z akumulatorem LXT 14.4V:
1.3Ah: AUX 7.5h / BT 7.h
1.5Ah: AUX 10h / BT 9h
3.0Ah: AUX 16h / BT 15h
4.0Ah: AUX 26h / BT 24h
5.0Ah: AUX 31h / BT 29h
6.0Ah: AUX 34h / BT 32h

Z akumulatorem LXT 18V:
1.3Ah: AUX 7.5h / BT 7.0h
1.5Ah: AUX 9.5h / BT 9h
2.0Ah: AUX 13 / BT 12h
3.0Ah: AUX 18h / BT 17h
4.0Ah: AUX 25h / BT 24h
5.0Ah: AUX 32h / BT 31h
6.0Ah: AUX 39h / BT 37h

ZESTAW ZAWIERA

Głośnik DMR200
Zasilacz

Polska instrukcja obsługi
Polska karta gwarancyjna

Urządzenie do pracy nie wymaga akumulatorów, może być zasilane z zasilacza, który jest dołączony w komplecie.

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenia kompatybilne z całymi liniami akumulatorów Makita CXT 10.8V - 12V Max, LXT 14.4V i LXT 18V.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 14.4V (bez elektroniki): BL1411G, BL1413G, BL1415G, z akumulatorami z serii G 18V
(bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G, ani akumulatorami Ni-Cd i Ni-Mh.

Typ zasilania: akumulatorowe
Dodatkowe wyposażenie: tak

Widok 360

Oferta wazna przez 7 dni od daty potwierdzenia pobranej oferty przez pracownika makita.sklep.pl
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