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MAKITA DPB183Z BODY
akumulatorowa piła taśmowa
66mm LXT 18V Li-Ion BLDC
regulacja prędkości (pilarka)

Cena 1 572,00 zł brutto

Dostępność 7 dni roboczych

Czas wysyłki 7-8 dni roboczych

Numer katalogowy DPB183Z

Producent MAKITA

Opis produktu

MAKITA DPB183Z BODY akumulatorowa piła taśmowa 66mm LXT 18V Li-Ion BLDC

WŁAŚCIWOŚCI

Kompaktowa piła taśmowa zaprojektowana do obsługi jedną ręką w ciasnych miejscach i do zastosowań ponad głową
Wydajność cięcia 66 mm x 66 mm, idealna do cięcia wielu rodzajów materiałów
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Regulacja prędkości obrotowej
Regulacja stałej prędkości automatycznie dostarcza dodatkową moc do silnika, aby utrzymać prędkość pod
obciążeniem podczas trudnych zadań
Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
Kompaktowa konstrukcja o długości 392 mm
Przekładnia i obudowa ostrza z odlewanego ciśnieniowo aluminium dla zwiększenia stabilności cięcia
Możliwość zamontowania dodatkowego uchwytu bocznego (brak w zestawie)
Regulowana płytka blokująca zapewnia lepsze podparcie materiału podczas cięcia równo z powierzchnią
Gumowany uchwyt zapewnia większy komfort operatora
Beznarzędziowa wymiana taśmy tnącej
Lekka, dobrze wyważona konstrukcja

DANE TECHNICZNE

System: LXT 18V
Napięcie: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
Zdolność cięcia: 66 mm
Zdolność cięcia: rura: 66 mm
Zdolność cięcia: profil zamknięty: 66 mm x 66 mm
Wydajność stal 400N / mm2: 66 mm x 66 mm
Prędkość taśmy: 0 - 3.2 m/s
Rozmiar taśmy: 835 mm x 13 mm x 0.5 mm
Wymiary (D x S x W): 392 mm x 174 mm x 242 mm
Waga (EPTA): 3.6 - 3.9 kg
Hałas i wibracje:

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s2
Poziom ciśnienia akustycznego: 80 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 90 dB(A)
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Poziom wibracji: 2.5 m/s2

ZESTAW ZAWIERA

Piła taśmowa DPB183
Polska instrukcja obsługi
Polska karta gwarancyjną

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów, ładowarki i walizki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840,
BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 120 różnych akumulatorowych
narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V
1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka
ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: akumulatorowe
System zasilania: LXT 18.0V
Pojemność akumulatora [Ah]: brak - wersja bez akumulatora
Typ akumulatora: Li-lon
Napięcie akumulatora [V]: 18.0
Ilość akumulatorów: brak
Ładowarka w zestawie: nie
Silnik bezszczotkowy: tak
Regulacja obrotów: tak
Typ opakowania: karton
Waga [kg]: 3.6
Wymiary [mm]: 392 x 174 x 242

Technologie

LXT 18V - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi
profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami Litowo-Jonowymi o napięciu 18V.
Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących
osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego.
W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność
akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność
ogniw akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.

Technologia silnika BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)
to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych
akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V.
Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu
ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia
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wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i
zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym
naładowaniu akumulatora.
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