
FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.
Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 23:42

Link do produktu: https://www.makita.sklep.pl/makita-dpp200zk-body-akumulatorowa-dziurkarka-lxt-18v-maksymalny-
wysieg-40-mm-srednica-20mm-grubosc-8mm-6136bar-p-12731.html

  
MAKITA DPP200ZK BODY
akumulatorowa dziurkarka LXT
18V (maksymalny wysięg 40 mm
średnica 20mm grubość 8mm
6136bar)

Cena 10 518,00 zł brutto

Dostępność 7 dni roboczych

Czas wysyłki 7-8 dni roboczych

Numer katalogowy DPP200ZK

Producent MAKITA

Opis produktu

MAKITA DPP200ZK BODY akumulatorowa dziurkarka LXT 18V

WŁAŚCIWOŚCI

Akumulatorowa dziurkarka zasilana akumulatorem LXT 18V Li-Ion
Możliwość wykonywania otworów o maksymalnej średnicy 20 mm
Możliwość wykonywania otworów okrągłych oraz podłużnych
Silnik obracany o 90° w lewą i prawą stronę pozwala na ustawienie urządzenia w pozycji umożliwiającej wygodną
obsługę w czasie pracy w miejcach z ograniczoną przestrzenią
Automatyczny powrót popychacza do pozycji wyjściowej po wykonaniu otworu
Wyposażona w zawór powrotu umożliwiający przywrócenie popychacza do pozycji wyjściowej z momencie jego
zablokowania lub gdy nie jest możliwe dokończenie wykrawania otworu
Obsługuje akumulatory LXT 18V o pojemności 3.0 Ah lub wyższej

DANE TECHNICZNE

System: LXT 18V
Napięcie akumulatora: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
Maksymalny wysięg: 40 mm
Kształt otworów: Okrągły
Kształt otworów: Podłużny
Maksymalna wielkość i głębokość otworu:

W przypadku stali miękkiej o wytrzymałości na rozciąganie 65 000 PSI (475 N/mm2): Średnica: 20 mm
W przypadku stali miękkiej o wytrzymałości na rozciąganie 65 000 PSI (475 N/mm2): Głębokość: 8 mm
W przypadku stali nierdzewnej o wytrzymałości na rozciąganie 89 000 PSI (613 N/mm2): Średnica: 20 mm
W przypadku stali nierdzewnej o wytrzymałości na rozciąganie 89 000 PSI (613 N/mm2): Głębokość: 6 mm

Maksymalne ciśnienie: 6136 bar
Ilość otworów na jednym naładowaniu akumulatora (stal; średnica 20 x głebokość 6 mm):

LXT 18V 3.0Ah: 110
LXT 18V 4.0Ah: 146
LXT 18V 5.0Ah: 183
LXT 18V 6.0Ah: 220

Waga (EPTA): 10.7 - 10.8 kg
Wymiary z uchwytem (D x S x W): 417 mm × 127 mm × 315 mm

Oferta wazna przez 7 dni od daty potwierdzenia pobranej oferty przez pracownika makita.sklep.pl
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ZESTAW ZAWIERA

Dziurkarka DPP200
Klucz imbusowy 3 (783201-2)
Klucz imbusowy 4 (783202-0)
Klucz imbusowy 5 (783203-8)
Olej hydrauliczny 35cc (sc00000106)
Uchwyt boczny
Klucz płaski 8-10
Walizka z tworzywa
Polska instrukcja obsługi
Polska karta gwarancyjną

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B,
BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki
MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V
1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka
ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD.

Typ zasilania: akumulatorowe
System zasilania: LXT 18.0V
Pojemność akumulatora [Ah]: brak - wersja bez akumulatora
Typ akumulatora: Li-lon
Napięcie akumulatora [V]: 18.0
Ilość akumulatorów: brak
Ładowarka w zestawie: nie
Silnik bezszczotkowy: nie
Max. śr. wiercenia w stali [mm]: 20
Dodatkowy uchwyt: tak
Dodatkowe wyposażenie: tak
Typ opakowania: walizka
Waga [kg]: 10.7
Wymiary [mm]: 417 × 127 × 315
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