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MAKITA DTL061Z BODY
akumulatorowy kątowy klucz
udarowy 1/4" 60Nm 18V Li-Ion LXT
z diodą LED (BTL061Z)

Cena 963,00 zł brutto

Dostępność Na stanie

Czas wysyłki Zamówienie do godz.13.00 -
wysyłka w tym samym dniu

Numer katalogowy DTL061Z

Producent MAKITA

Opis produktu

MAKITA DTL061Z BODY akumulatorowy kątowy klucz udarowy 1/4" 60Nm 18V Li-Ion
LXT z diodą LED (BTL061Z)

WŁAŚCIWOŚCI

Głowica o wysokości zaledwie 53mm umożliwia dostęp do wkrętów również w ciasnych miejscach
Dogodnie umieszczony duży włącznik
Ergonomiczna, gumowana rękojeść daje większą kontrolę i komfort
Dioda LED oświetlająca miejsce robocze

DANE TECHNICZNE

Prędkość obr. bez obciążenia: 0-2.000 obr/min
Ilość uderzeń: 0-3.000/min
Max. moment dokręcania: 60Nm
Gwint zwykły: 22-75mm
Wymiary (DxSxW): 387x78x116mm
Ciężar netto: 1,5kg
Wydajność
Śruby maszynowe: M4-M8
Wkręty standardowe: M4-M8
Śruby o wysokiej wytrzymałości: M4-M8

Zestaw sprzedawany w wersji BODy bez akumulatorów, ładowarki oraz walizki.

Typ zasilania: akumulatorowe
System zasilania: LXT 18.0V
Pojemność akumulatora [Ah]: brak - wersja bez akumulatora
Typ akumulatora: Li-lon
Napięcie akumulatora [V]: 18.0
Ilość akumulatorów: brak
Ładowarka w zestawie: nie
Silnik bezszczotkowy: nie
Ilość biegów: 1
Prędkość obrotowa [rpm]: 2000
Typ mocowania: 1/4 cala

Oferta wazna przez 7 dni od daty potwierdzenia pobranej oferty przez pracownika makita.sklep.pl
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Max. liczba udarów [min-1]: 3000
Max. moment obrotowy [Nm]: 60
Dodatkowe wyposażenie: nie
Typ opakowania: nie
Waga [kg]: 1,5

Technologia LXT 18V

LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i
linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami 14.4V i 18V.
Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących
osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego.
W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność
akumulatorów. Zmniejszono wagę baterii, maksymalizując czas pracy i żywotność
akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.

System narzędzi i technologia MAKITA LXT jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład
wchodzą coraz to nowe elektronarzędzia. Firma MAKITA wydała wiele milionów dolarów na
badania oraz rozwój technologii LXT – rezultatem jest doskonała wydajność całego
systemu zasilania opartego na technologii LXT. Aktualnie system obejmuje około
pięciuset różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej
pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe, klucze udarowe,
wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe,
wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane,
latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz
cała gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy,
kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy. 

Zalety systemu LXT

Brak efektu pamięci
Długotrwałe przechowywanie naładowanego akumulatora
Szybkie ładowanie akumulatora
Nie wymaga rozładowania
Wyższa pojemność akumulatora
Praca w niskich temperaturach
System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
Ergonomia użytkowania
Niewielkie wymiary i waga
Obudowa absorbująca wstrząsy podczas pracy
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