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MAKITA DTM52ZJ BODY
akumulatorowe narzędzie
wielofunkcyjne MultiTool LXT 18V
STARLOCK BLDC XPT AVT +
walizka MAKPAC

Cena 1 050,00 zł brutto

Dostępność Na stanie

Czas wysyłki Zamówienie do godz.13.00 -
wysyłka w tym samym dniu

Numer katalogowy DTM52ZJ

Producent MAKITA

Opis produktu

MAKITA DTM52ZJ BODY akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne LXT 18V + walizka
systemowa MAKPAC

WŁAŚCIWOŚCI

Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne zasilane akumulatorem Li-Ion LXT 18V
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Technologia Antywibracyjna AVT
Możliwość przezbrojenia narzędzia w zależności od potrzeb
Uchwyt narzędziowy typu STARLOCK
Beznarzędziowa wymiana osprzętu
Po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria umożliwia wykonywanie rowków w drewnie, przecinanie elementów
ceramicznych, cięcie przy krawędziach oraz w narożnikach, szlifowanie w narożnikach oraz ciasnych miejscach,
usuwanie zaprawy murarskiej oraz przecinanie płytek ceramicznych, zdzieranie materiałów z podłogi oraz usuwanie
silikonu lub kitu z ram okiennych
Wysoka wydajność pracy - prędkość oscylacyjna do 20000 obr/min
Elektroniczny wybór prędkości oscylacyjnej za pomocą pokrętła nastawczego
Łagodny rozruch oraz utrzymanie stałej prędkości obrotowej umożliwiają dokładne przyłożenie narzędzia do
obrabianego materiału
12 ustawień kąta akcesoriów co 30° w zakresie 0° - 360° dla szerszego zakresu zastosowań
Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem po zamontowaniu akumulatora
Wąska obudowa pozwalająca na wygodny chwyt narzędzia
Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V /
1.3 Ah)

DANE TECHNICZNE

System: LXT 18V
Napięcie: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
System mocowania akcesoriów: STARLOCK / STARLOCK PLUS / STARLOCK MAX
Prędkość oscylacyjna: 10000 - 20000 osc/min
Kąt zakresu oscylacji (lewy / prawy): 1.8° (kąt całkowity 3.6°)
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Długość całkowita z akumulatorem 1.5Ah / 2.0Ah: 305 mm
Długość całkowita z akumulatorem 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah: 322 mm
Wymiary z akumulatorem 1.5Ah / 2.0Ah (D x S x W): 305 mm x 95 mm x 126 mm
Wymiary z akumulatorem 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah (D x S x W): 322 mm x 95 mm x 126 mm
Waga (EPTA): 1.7 - 2.0 kg

HAŁAS I WIBRACJE

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s2
Poziom ciśnienia akustycznego przy szlifowaniu: 69 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy cięciu brzeszczotem do cięcia wgłębnego: 72 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy cięciu brzeszczotem segmentowym: 76 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy skrobaniu: 71 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 80 dB(A)
Poziom wibracji przy szlifowaniu: 2.5 m/s2 lub poniżej
Poziom wibracji przy cięciu brzeszczotem do cięcia wgłębnego: 2.5 m/s2 lub poniżej
Poziom wibracji przy cięciu brzeszczotem segmentowym: 2.5 m/s2 lub poniżej
Poziom wibracji przy skrobaniu: 2.5 m/s2 lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

Narzędzie wielofunkcyjne DTM52
Walizka systemowa MAKPAC
Wkład kalibracyjny do walizki MAKPAC
Polska instrukcja obsługi
Polska karta gwarancyjna

Uwaga! Urządzenie wymaga zastosowania akcesoriów z systemu STARLOCK lub STARLOCK PLUS lub STARLOCK MAX. Urządzenie nie
współpracuje z akcesoriami z innym systemem mocowania.

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840,
BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 120 różnych akumulatorowych
narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V
1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka
ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: akumulatorowe
System zasilania: LXT 18.0V
Pojemność akumulatora [Ah]: brak - wersja bez akumulatora
Typ akumulatora: Li-lon
Napięcie akumulatora [V]: 18.0
Ilość akumulatorów: brak
Ładowarka w zestawie: nie
Silnik bezszczotkowy: tak
Typ mocowania: STARLOCK MAX
Regulacja obrotów: tak
Dodatkowe wyposażenie: nie
Typ opakowania: walizka systemowa
Waga [kg]: 1.7
Wymiary [mm]: 305 x 95 x 126
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