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MAKITA DTR181RT] akumulatorowa
wigzarka do zbrojen 18V Li-ion LXT
XPT BLDC + 2x aku 5.0Ah MAKPAC

Cena 3 925,00 zt brutto
Dostepnos¢ Na stanie

Czas wysyiki Wysytamy paczki w 24h
Numer katalogowy DTR181RT)

Kod EAN 0088381745147

Opis produktu

MAKITA DTR181RT) akumulatorowa wigzarka do zbrojeh 18V Li-ion LXT XPT BLDC +
2x aku 5.0Ah MAKPAC

Wigzarka MAKITA DTR181 zasilana akumulatorem 18V systemu LXT to wigzarka przeznaczona do zbrojen, do wigzania m.in. pretéw
zbrojeniowych. Urzadzenie przeznaczone do automatycznego wigzania pretéw zbrojeniowych znajdujgce zastosowanie np. przy budowie
betonowych fundamentéw. Model zaprojektowany do wigzania drutéw o wiekszych $rednicach niz w przypadku modelu DTR180. Obstuga
urzadzenia jedna reka umozliwia korygowanie pozycji zbrojenia przy pomocy wolnej reki. Posiada 6-stopniowa regulacje sity wigzania oraz 2
tryby wigzania drutéw: tryb wigzania ciggtego oraz tryb wigzania pojedynczego. Przetgczanie trybu wigzania za pomoca przycisku, sygnalizacja
wybranego trybu za pomocg kontrolek. Gtéwny wytacznik zasilania posiada funkcje automatycznego wytgczenia. Z mozliwosciag przechowywania
klucza imbusowego w korpusie urzadzenia. Urzadzenie cechuje tatwa wymiana szpuli drutu wigzatkowego oraz ergonomicznie zaprojektowana
rekojes¢ pokryta elastomerem. Mozliwos$¢ zastosowania przedituzenia uchwytu, umozliwiajacego prace na stojaco (opcja).

WLASCIWOSCI

e Wigzarka akumulatorowa 18V

* 6 - stopniowa regulacja sity dokrecania

¢ BLDC - Bezszczotkowy, bezobstugowy silnik o dtugiej zywotnosci

¢ Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgo¢

e System ochrony akumulatora automatycznie wytgcza zasilanie, gdy poziom jego natadowania jest niski

DANE TECHNICZNE

e System zasilania: LXT 18V

e Napiecie zasilania: 14.4V / 18V

¢ Typ akumulatoréw: Li-ion

« Srednica drutu: 0.8 mm

¢ Szacowana liczba wigzan na szpule - drut wigzatkowy z Zelaza odprezonego: okoto 75 wigzah
¢ Szacowana liczba wigzan na szpule - drut wigzatkowy powlekany: okoto 65 wigzan

e Szacowana liczba wigzah na szpule - drut wigzatkowy ocynkowany: okoto 75 wigzan
e Wymiary:

e Dtugos¢: 317 mm

e Szerokos¢: 93 mm

¢ Wysokos¢: 269 mm

* Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 2.4 - 2.7 kg

ZESTAW ZAWIERA

¢ Wigzarka do zbrojeh DTR181
e Szczotka nylonowa do czyszczenia (162755-6)
e Haczyk do paska (346449-3)
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Klucz imbusowy 2.5 mm (783208-8)

2x BL1850B - akumulator 18V / 5.0Ah LXT ze wskaznikiem natadowania
DC18RC - szybka tadowarka LXT

Walizka systemowa MAKPAC z wktadem kalibracyjnym

Polska instrukcja obstugi

Polska karta gwarancyjna

Urzadzenie kompatybilne z akumulatorami MAKITA z serii LXT 18V i LXT 14.4V (np. BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B,
BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B, BL1415, BL1415N, BL1430, BL1430B, BL1440, BL1450, BL1460B.)

Urzadzenie nie wspdtpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V
1.3Ah).

Obstugiwane tadowarki: standardowa tadowarka Makita DC18SD, szybka tadowarka Makita DC18RC, szybka dwu-napieciowa tadowarka Makita
DC18RE, szybka tadowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa tadowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa tadowarka Makita
DC18SH.

Typ zasilania: akumulatorowe
System zasilania: LXT 18.0V
Pojemnos¢ akumulatora [Ah]: 5.0
Typ akumulatora: Li-lon
Napiecie akumulatora [V]: 18.0
llos¢ akumulatoréw: 2
tadowarka w zestawie: tak
Silnik bezszczotkowy: tak
Dodatkowe wyposazenie: nie
Typ opakowania: walizka systemowa
Waga [kgl: 2.7

Wymiary [mm]: 317 x 93 x 269

Technologia

XT

LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjatkowa technologia i linia
narzedzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z seri LXT 18V np.
BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B,
BL1860B. Dzieki zastosowaniu akumulatoréw serii LXT jest to bardzo uniwersalne
rozwigzanie. Aktualnie system obejmuje okoto stu réznych narzedzi, mozna tam znalez¢
elektronarzedzia do wykonywania kazdej pracy - wiertarko-wkretarki, wiertarko wkretarki
udarowe, mtoty udarowe SDS-PLUS, mtody udarowe SDS-MAX, klucze udarowe,
wyrzynarki, szlifierki katowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagtebiarki, pity posuwowe,
wyciskacze do kleju i silikonéw, zszywacze, mtotowiertarki, radioodbiorniki budowlane,
latarki, narzedzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz
cata game narzedzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy,
kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, pity tahcuchowe czy nozyce do trawy.
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XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology
to technologia podwyzszonej odpornosci na pyt i wilgo¢, stosowana w wybranych
modelach profesjonalnych elektronarzedzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie
XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obuddéw elektronarzedzi akumulatorowych i
zintegrowanych uszczelek. Narzedzia MAKITA wyposazone w system XPT zostaty
zaprojektowane z myslg o wiekszej trwatosci i dtuzszej zywotnosci urzadzen.Technologia
XPT czesto jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkretarkach bez udaru, wiertarko-
wkretarkach udarowych, zakretarkach udarowych, kluczach udarowych, pitach
posuwowych, pilarkach tancuchowych, szlifierkach katowych, podkaszarkach, kosiarkach,
dmuchawach, nozycach do zywoptotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz
catej gamie innych profesjonalnych narzedzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle
wystepuje w potagczeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT
ktéry obejmuje obecnie ponad 100 réznych narzedzi.

V-7 &

MOTOR

Technologia silnika MAKITA BL Motor (BLDC -
Bezszczotkowy Silnik Pradu Statego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki

Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzedziach z serii LXT 18V,
LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prgdu statego BLDC to wydajniejsza
produkcja energii w poréwnaniu ze szczotkowym silnikiem pradu statego, ze wzgledu na
brak strat wskutek tarcia wywotanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie nizszego
natezenia pradu i zmniejszenie ilosci wytwarzanego ciepta oraz zwiekszenie czasu pracy
na jednym, petnym natadowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczesciej ma
zastosowanie w wiertarko-wkretarkach, wiertarko-wkretarkach udarowych, zakretarkach
udarowych, kluczach udarowych, katowych kluczach udarowych, wkretarkach do ptyt
kartonowo-gipsowych, pitach posuwowych, szlifierkach katowych matych, szlifierkach
katowych duzych, pilarkach tancuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach
tarczowych, zagtebiarkach, frezarkach, ukosnicach, wyrzynarkach, mioto-wiertarkach,
odkurzaczach przemystowych i samochodowych, przecinarkach do pretéw zbrojeniowych i
wielu innych narzedziach akumulatorowych.
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(R

Mc System walizek typu MAKPAC marki Makita to innowacyjna konstrukcja
walizek do uktadania w stosy zapewniajgca sprawng organizacje, transport i ochrone
narzedzi i akcesoriéw. Walizki MAKPAC w potgczeniu z wktadami systemowymi to jeden z
najlepszych na rynku systemOéw magazynowania i transportu narzedzi. Pozwalaja
przechowywac wiekszos¢ matej i Sredniej wielkosci urzadzeh i akcesoridow w
zorganizowany i bezpieczny sposéb. Walizki Makita MAKPAC nalezg do profesjonalnego
systemu marki Makita, dajg sie z tatwoscig tagczy¢ za pomoc specjalnie do tego
stworzonych zaczepdéw, w prosty sposéb mozna potgczy¢ kilka walizek do wygodnego
transportu i magazynowania elektronarzedzi. Dzieki wyposazeniu w duzy uchwyt
wygodnie sie je przenosi. System sktada sie z kilku walizek systemowych o réznych
wysokosciach do ktérych mozna dopasowacd wktad systemowy do odpowiedniego
narzedzia marki MAKITA.
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