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MAKITA DUC150Z akumulatorowa
pilarka łańcuchowa do gałęzi
150mm 18V LXT BLDC XPT 2x
5.0Ah

Cena 2 349,00 zł brutto

Dostępność Na stanie

Numer katalogowy SET00311050

Opis produktu

MAKITA DUC150Z akumulatorowa pilarka łańcuchowa do gałęzi 150mm 18V LXT
BLDC XPT 2x 5.0Ah
Akumulatorowa pilarka do gałęzi 18V LXT z MAKITA DUC150 silnikiem bezszczotkowym z mieczem o długości 15 cm. Łatwa w
użyciu, lekka i kompaktowa - idealna do przycinania drzewek w sadach i ogrodach. Technologia XPT to podwyższona
odporność na pył i wilgoć. Z automatycznym smarowaniem łańcucha oraz beznarzędziową wymianą i naciągiem łańcucha.
Posiada łatwo dostępną z obu stron narzędzia dźwignię blokady włącznika oraz tylną osłonę dłoni operatora. Ruchoma osłona
z górnej strony prowadnicy, otwiera się stopniowo w momencie zagłębienia piły w gałęzi. Okienko pozwala sprawdzić poziom
oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku.

WŁAŚCIWOŚCI

Kompaktowa i lekka konstrukcja
BLDC Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
Automatyczne smarowanie łańcucha
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
Gumowany ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia większy komfort

DANE TECHNICZNE

System: LXT 18V
Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatora: Li-ion
Maks. moc urządzenia: 320 W
Długość prowadnicy: 150 (6") mm
Maks. prędkość łańcucha: 8,0 m/s
Podziałka łańcucha: 0,325 "
Szerokość rowka: 0,043 "
Szerokość rowka: 1,1 mm
Liczba ogniw prowadzących: 32
Zbiornik oleju do łańcucha: 0,055 L
Wymiary (D x S x W): 459 x 90 x 249 mm
Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 1,7 - 2,0 kg
Waga: 1,1 kg

HAŁAS I WIBRACJE

Poziom mocy akustycznej: 87 dB(A)
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Poziom ciśnienia akustycznego: 79 dB(A)
Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

Pilarka do gałęzi MAKITA DUC150
2x akumulator MAKITA BL1850B 5.0Ah
Ładowarka MAKITA DC18RC
Łańcuch tnący 15 cm (1912E8-3)
Prowadnica gwiazdkowa 15 cm / 80TXL (1912F1-4)
Pilnik okrągły 4,0mm z uchwytem i przymiarem kątowym
Polska instrukcja obsługi
Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830,
BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą
gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G.

Typ zasilania: akumulatorowe
System zasilania: LXT 18.0V
Pojemność akumulatora [Ah]: 5.0
Typ akumulatora: Li-lon
Napięcie akumulatora [V]: 18.0
Ilość akumulatorów: 2
Ładowarka w zestawie: tak
Silnik bezszczotkowy: tak
Podziałka łańcucha [cale]: 0.325
Szerokość rowka [mm]: 1.1
Długość prowadnicy [cm]: 15
Prędkość łańcucha [m/s]: 8.0
Typ opakowania: karton
Waga [kg]: 1.7
Wymiary [mm]: 459x90x249

Technologie

LXT 18V - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi
profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami Litowo-Jonowymi o napięciu 18V.
Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących
osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego.
W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność
akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność
ogniw akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.

Technologia silnika BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)

Oferta wazna przez 7 dni od daty potwierdzenia pobranej oferty przez pracownika makita.sklep.pl



FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych
akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V.
Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu
ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia
wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i
zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym
naładowaniu akumulatora.

Technologia XPT - Extreme Protection Technology to technologia
podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach
elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych
obudów i zintegrowanych uszczelek. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały
zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.
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