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MAKITA DUC353Z BODY
akumulatorowa pilarka łańcuchowa
35cm LXT 18V 2X18V=36V Li-Ion
XPT BLDC OPE

Cena 1 731,00 zł brutto

Dostępność Na stanie

Czas wysyłki Zamówienie do godz.13.00 -
wysyłka w tym samym dniu

Numer katalogowy DUC353Z

Producent MAKITA

Opis produktu

MAKITA DUC353Z BODY akumulatorowa pilarka łańcuchowa 35cm LXT 18V
2X18V=36V Li-Ion XPT BLDC OPE
Akumulatorowa pilarka łańcuchowa MAKITA DUC353Z z prowadnicą o długości 35cm do szybkiego cięcia, odpowiednik piły
spalinowej z silnikiem 30 ml. Pilarka wyposażona w wydajny silnik bezszczotkowy zasilany przez dwa akumulatory. W wersji
BODY - bez akumulatorów i ładowarki. Wersja BODY przeznaczona jest dla klientów posiadających już akumulatory 18V z serii
LXT.  Niski poziom hałasu, beznarzędziowa regulacja łańcucha dla wygodnej obsługi i konserwacji. Kontrola prędkości
łańcucha spustem włącznika, dodatkowo hamulec odrzutowy i elektryczny dla maksymalnej produktywność i bezpieczeństwa
operatora oraz bezpieczny główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia. 

WŁAŚCIWOŚCI

Zasilana dwoma akumulatorami 18V
Kontrola prędkości łańcucha spustem włącznika
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Możliwość regulacji ilości dawkowania oleju do smarowania łańcucha
Lampka ostrzegająca przed niskim poziomem naładowania akumulatorów
Beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha
Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączania
Funkcja anti-kickback oraz hamulec elektryczny
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) i akumulatorem BL1815

DANE TECHNICZNE

System: LXT 18V
Napięcie akumulatora: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
Prędkość łańcucha: 0 - 20 m/s (0 – 1200 m/min)
Długość prowadnicy: 35 cm
Zbiornik oleju do łańcucha: 0.2 l
Długość prowadnicy: 35 cm
Długość cięcia: 33 cm
Zalecana długość prowadnicy: 30 - 40 cm
Typ: 90PX
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Podziałka łańcucha: 3/8"
Szerokość rowka: 1.1 mm
Typ prowadnicy: gwiazdkowa
Liczba ogniw napędowych: 52
Liczba zębów: 6
Waga (EPTA): 4.6 - 5.5 kg
Wymiary (D x S x W): 773 mm x 215 mm x 235 mm
Długość całkowita (bez prowadnicy): 443 mm

Hałas i wibracje

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2 dB(A)
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 2 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s2
Poziom ciśnienia akustycznego: 87.7 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 100.4 dB(A)
Poziom wibracji przy cięciu drewna: 5.3 m/s2

ZESTAW ZAWIERA

Pilarka łańcuchowa DUC353
Ostroga zębata (zamontowana)
Osłona zespołu tnącego (419288-5)
Prowadnica łańcucha 35cm (958035611)
Łańcuch tnący 35cm, podziałka 3/8", szer. rowka 1.1mm (958291652)
Polska instrukcja obsługi
Polska karta gwarancyjna

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

Lithium-Ion - Technologia akumulatorów litowo-jonowych
BL Motor - Silnik bezszczotkowy
OPE - Outdoor Power Equipment - Sprzęt zasilany do pracy na wolnym powietrzu
LXT - Lithium-ion Xtreme Technology
XPT - Extreme Protection Technology - Podwyższona odporność na pył i wilgoć
18Vx2 - Narzędzie zasilane dwoma akumulatorami Makita 18V Lithium-Ion (Oba akumulatory są wymagana, do pracy
urządzenia)

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B,
BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580
różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem
BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory MAKITA LXT 18V. Silnik urządzenia pracuje na napięciu 36V, do
działania wymagane są równocześnie dwa akumulatory Makita z serii LXT 18V. Akumulatory mogą mieć różną pojemność i
stopień naładowania. Urządzenie wyłączy się po całkowitym rozładowaniu przynajmniej jednego akumulatora.

Typ zasilania: akumulatorowe
System zasilania: LXT 18.0V
Pojemność akumulatora [Ah]: brak - wersja bez akumulatora
Typ akumulatora: Li-lon
Napięcie akumulatora [V]: 18.0
Ilość akumulatorów: brak
Ładowarka w zestawie: nie
Silnik bezszczotkowy: tak
Podziałka łańcucha [cale]: 3/8
Długość prowadnicy [cm]: 35
Prędkość łańcucha [m/s]: 20
Dodatkowe wyposażenie: tak
Waga [kg]: 4.7
Wymiary [mm]: 773 x 215 x 235
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Technologia LXT

LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i
linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami 14.4V i 18V.
Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących
osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego.
W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność
akumulatorów. Zmniejszono wagę baterii, maksymalizując czas pracy i żywotność
akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.

System narzędzi i technologia MAKITA LXT jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład
wchodzą coraz to nowe elektronarzędzia. Firma MAKITA wydała wiele milionów dolarów na
badania oraz rozwój technologii LXT – rezultatem jest doskonała wydajność całego
systemu zasilania opartego na technologii LXT. Aktualnie system obejmuje około
pięciuset różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej
pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe, klucze udarowe,
wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe,
wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane,
latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz
cała gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy,
kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy. 

Zalety systemu LXT

Brak efektu pamięci
Długotrwałe przechowywanie naładowanego akumulatora
Szybkie ładowanie akumulatora
Nie wymaga rozładowania
Wyższa pojemność akumulatora
Praca w niskich temperaturach
System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
Ergonomia użytkowania
Niewielkie wymiary i waga
Obudowa absorbująca wstrząsy podczas pracy

Widok 360
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