
FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.
Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 17:11

Link do produktu: https://www.makita.sklep.pl/makita-duc356pt2b-akumulatorowa-pilarka-lancuchowa-35cm-2x18v36v-5-0ah-
li-ion-lxt-xpt-bldc-ope-anti-kickback-hamulec-elektryczny-p-16715.html

  
MAKITA DUC356PT2B
akumulatorowa pilarka łańcuchowa
35cm 2X18V=36V 5,0Ah Li-Ion LXT
XPT BLDC OPE anti-kickback
hamulec elektryczny

Cena 2 852,00 zł brutto

Dostępność Na stanie

Numer katalogowy DUC356PT2B

Opis produktu

MAKITA DUC356PT2B akumulatorowa pilarka łańcuchowa 35cm 2X18V=36V 5.0Ah
Li-Ion LXT
Akumulatorowa pilarka łańcuchowa Makita DUC356 z prowadnicą o długości 35cm przeznaczona do prac na wysokościach, dla arborystów, w
ogrodzie i w parkach. Hak umożliwiający przypięcie urządzenia do paska podczas pracy na wysokościach. Wbudowany, elektronicznie sterowany
tryb "TURBO" pozwala na tymczasowe zwiększenie mocy o dodatkowe 0.3KM. Akumulatorowy odpowiednik pilarki spalinowej o mocy 2KM oraz
elektrycznej o mocy około 1200W. Do 500 cięć na jednym pełnym naładowaniu 2 akumulatorów LXT 18V 5.0Ah przy zakładanej średnicy pnia
50mm. Funkcja anti-kickback oraz hamulec elektryczny. Pilarka wyposażona w wydajny silnik bezszczotkowy zasilany przez dwa akumulatory.

WŁAŚCIWOŚCI

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego z zewnętrznym wirnikiem zapewnia wysoką moc oraz zwiększony moment
obrotowy
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Wbudowany, elektronicznie sterowany tryb "TURBO" pozwala na tymczasowe zwiększenie mocy o dodatkowe 0.3KM
Akumulatorowy odpowiednik pilarki spalinowej o mocy 2KM oraz elektrycznej o mocy około 1200W
Do 500 cięć na jednym pełnym naładowaniu 2 akumulatorów LXT 18V 5.0Ah przy zakładanej średnicy pnia 50mm
Regulowany automatyczny system smarowania łańcucha
Włącznik spustowy z regulacją obrotów
Lampka ostrzegająca przed niskim poziomem naładowania akumulatorów
Obwód chroniący przed przegrzaniem oraz nadmiernym rozładowaniem akumulatorów
Wymiana i naciąg łańcucha przy pomocy narzędzia
Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączania
Funkcja anti-kickback oraz hamulec elektryczny
Metalowa ostroga zębata
Okienko pozwalające sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku
Funkcja zwiększenia momentu obrotowego pozwala czasowo wyłączyć ogranicznik w celu cięcia grubych
Kompatybilna z adapterem akumulatorów BAP182
Nakrętki zamontowane w obudowie zapobiegają ich wypadnięciu i zgubieniu podczas wymiany łańcucha lub
prowadnicy
Hak umożliwiający przypięcie urządzenia do paska podczas pracy na wysokościach

DANE TECHNICZNE

System: LXT 18V
Napięcie akumulatora: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
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Prędkość łańcucha: 0 - 20 m/s (0 – 1200 m/min)
Długość prowadnicy: 35 cm (350 mm)
Podziałka łańcucha: 3/8"
Szerokość rowka: 1.3 mm
Zbiornik oleju do łańcucha: 0.2 l
Długość całkowita (bez prowadnicy): 270 mm
Waga (EPTA): 4.8 - 5.0 kg
Zalecana długość prowadnicy:

Z 90PX: 250 – 400 mm
Z 91PX: 250 – 400 mm

Typ łańcucha tnącego: 91PX
Liczba ogniw napędowych: 52
Prowadnica:

Długość prowadnicy: 350 mm
Długość cięcia: 350 mm
Podziałka: 3/8"
Wskaźnik: 1.3 mm
Typ: Prowadnica gwiazdkowa
Standardowe koło łańcuchowe:
Liczba zębów: 6
Podziałka: 3/8"

Hałas i wibracje:
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s2
Poziom ciśnienia akustycznego: 89 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 103 dB(A)
Poziom wibracji przy cięciu drewna: 3.2 m/s2

ZESTAW ZAWIERA

Pilarka łańcuchowa DUC356
Ostroga zębata (346809-9)
Osłona zespołu tnącego (419242-9)
Klucz montażowy (782023-7)
Prowadnica łańcucha 35cm 1.3 mm 3/8" (958035661)
Łańcuch tnący 3/8" 1.3mm 35cm

2x Akumulator LXT 18V 5.0Ah ze wskaźnikiem naładowania (BL1850B)
Podwójna szybka ładowarka (DC18RD)
Polska karta gwarancyjna
Polska instrukcja obsługi

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840,
BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 480 różnych akumulatorowych
narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V
1.3Ah).

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory MAKITA LXT 18V. Silnik urządzenia pracuje na napięciu 36V, do działania wymagane są
równocześnie dwa akumulatory Makita z serii LXT 18V. Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania. Urządzenie wyłączy się
po całkowitym rozładowaniu przynajmniej jednego akumulatora.

Typ zasilania: akumulatorowe
System zasilania: LXT 2x18V
Pojemność akumulatora [Ah]: 5.0
Typ akumulatora: Li-lon
Napięcie akumulatora [V]: 18.0
Ilość akumulatorów: 2
Ładowarka w zestawie: tak
Silnik bezszczotkowy: tak
Regulacja obrotów: tak
Długość łańcucha [cm]: 35
Podziałka łańcucha [cale]: 3/8
Szerokość rowka [mm]: 1.3
Długość prowadnicy [cm]: 35
Ilość ogniw: 52
Prędkość łańcucha [m/s]: 20
Dodatkowe wyposażenie: nie
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Typ opakowania: karton
Waga [kg]: 5.0

Technologie

LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych
zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B,
BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu
akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system
obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do
wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty
udarowe SDS-PLUS, młody udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki
kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i
silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia
wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz cała gamę
narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy,
kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.
 

Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology
to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych
modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie
XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i
zintegrowanych uszczelek. Narzędzia MAKITA wyposażone w system XPT zostały
zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.Technologia
XPT często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-
wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach
posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach,
dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz
całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle
występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT
który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.
 

Oferta wazna przez 7 dni od daty potwierdzenia pobranej oferty przez pracownika makita.sklep.pl



FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

Technologia silnika MAKITA BL Motor (BLDC -
Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki
Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V,
LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza
produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na
brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego
natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy
na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczęściej ma
zastosowanie w wiertarko-wkrętarkach, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach
udarowych, kluczach udarowych, kątowych kluczach udarowych, wkrętarkach do płyt
kartonowo-gipsowych, piłach posuwowych, szlifierkach kątowych małych, szlifierkach
kątowych dużych, pilarkach łańcuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach
tarczowych, zagłębiarkach, frezarkach, ukośnicach, wyrzynarkach, młoto-wiertarkach,
odkurzaczach przemysłowych i samochodowych, przecinarkach do prętów zbrojeniowych i
wielu innych narzędziach akumulatorowych.
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