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MAKITA DUH754SZ BODY
akumulatorowe nożyce do
żywopłotu 75cm LXT 18V Li-Ion
BLDC XPT (BL MOTOR)

Cena 2 261,00 zł brutto

Dostępność Na stanie

Czas wysyłki Zamówienie do godz.13.00 -
wysyłka w tym samym dniu

Numer katalogowy DUH754SZ

Producent MAKITA

Opis produktu

MAKITA DUH754SZ BODY akumulatorowe nożyce do żywopłotu 75cm LXT 18V Li-Ion
BLDC XPT

WŁAŚCIWOŚCI

Akumulatorowe jednostronne nożyce do żywopłotu zasilane akumulatorem LXT 18V Li-ion
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Lekka konstrukcja zapewnia wygodę użytkowania
Kształt ostrza optymalny dla gładkiego cięcia
3-stopniowa elektroniczna kontrola częstotliwości skoków
Listwa na ścinki dostosowana do szerokości cięcia urządzenia
Przycisk obrotów wstecznych pozwalający na rozwarcie ostrzy i uwolnienie zablokowanej gałęzi
Główny włącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia
Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem wymagające od użytkownika wciśnięcia włączników na obu
rękojeściach
Rękojeści pokryte elastomerem
Dioda informująca o niskim stanie naładowania akumulatora
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V /
1.3Ah)

DANE TECHNICZNE

System: LXT 18V
Napięcie akumulatora: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
Moc znamionowa: 520 W
Długość ostrza: 75 cm
Odstęp ostrzy: 35 mm
Grubość cięcia: 23.5 mm
Częstotliwość skoków: 1 bieg: 0 - 2000 sk/min
Częstotliwość skoków: 2 bieg: 0 - 3600 sk/min
Częstotliwość skoków: 3 bieg: 0 - 4400 sk/min
Czas pracy z akumulatorem LXT 18V:

1.5Ah: 11 min
2.0Ah: 15 min
3.0Ah: 22.5 min

Oferta wazna przez 7 dni od daty potwierdzenia pobranej oferty przez pracownika makita.sklep.pl
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4.0Ah: 30 min
5.0Ah: 37.5 min
6.0Ah: 45 min

Wymiary (D x S x W): 1200 mm x 280 mm x 147 mm
Waga (EPTA): 3.4 - 3.9 kg
Hałas i wibracje:

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s2
Poziom ciśnienia akustycznego: 80.6 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 91.6 dB(A)
Poziom wibracji: 2.5 m/s2 lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

Nożyce do żywopłotu DUH754S
Ostrze tnące 75 cm
Osłona ostrza tnącego
Listwa do zbierania ścinek
Polska instrukcja obsługi
Polska karta gwarancyjną

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów, ładowarki i walizki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840,
BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych
narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V
1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka
ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD.

Typ zasilania: akumulatorowe
System zasilania: LXT 18.0V
Pojemność akumulatora [Ah]: brak - wersja bez akumulatora
Typ akumulatora: Li-lon
Napięcie akumulatora [V]: 18.0
Ilość akumulatorów: brak
Ładowarka w zestawie: nie
Silnik bezszczotkowy: tak
Moc [W]: 520
Ilość biegów: 3
Długość tnąca [cm]: 75
Długość prowadnicy [cm]: 75
Dodatkowe wyposażenie: tak
Typ opakowania: karton
Waga [kg]: 3.4
Wymiary [mm]: 1200 x 280 x 147
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