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MAKITA PM7651H zamgławiacz /
opryskiwacz spalinowy 3,7KM silnik
4-suw zbiornik 15L zasięg 16m do
ogrodu do dezynfekcji) Możliwy
ODBIÓR OSOBISTY

Cena 5 500,00 zł brutto

Dostępność Na stanie

Czas wysyłki Zamówienie do godz.13.00 -
wysyłka w tym samym dniu

Numer katalogowy PM7651H

Producent MAKITA

Opis produktu

MAKITA PM7651H ogrodowy opryskiwacz spalinowy 3,7KM silnik 4-suwowy zbiornik
15L zasięg 16m
Ogrodowy opryskiwacz spalinowy (zamgławiacz) Makita PM7651H to wysoce wydajne urządzenie przeznaczone do aplikacji pestycydów i
środków dezynfekcyjnych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, szklarni itp. Mocny silnik 4-suwowy 2.7 kW (3.7 KM) z niską emisją
spalin. System łatwego startu z dekompresją. Wygodnie zamontowany uchwyt typu joystick z włącznikiem. Pojemność zbiornika roztworu 15
litrów. Funkcja automatycznego mieszania zawartości zbiornika. Osłona wentylatora zainstalowana między silnikiem a zbiornikiem, aby zapobiec
dostawaniu się liści / zanieczyszczeń do sekcji wentylatora. Niski poziom wibracji uzyskany dzięki 4 sprężynom tłumiącym zamontowanym
między silnikiem a ramą główną w celu zapewnienia zdrowej pracy. Unikalny zbiornik w kształcie litery L jest przedłużony w przestrzeń między
plecami użytkownika a silnikiem, aby obniżyć środek ciężkości, aby uzyskać idealną równowagę masy do pracy. Twarde pasy naramienne
zawsze zachowują swoje kształty, aby zapewnić wystarczającą przestrzeń od podkładki tylnej, aby użytkownik mógł łatwiej ponownie założyć
opryskiwacz na plecy w terenie. 

WŁAŚCIWOŚCI

Wysoce wydajne urządzenie przeznaczone do aplikacji pestycydów i środków dezynfekcyjnych zarówno wewnątrz, jak i
na zewnątrz budynków, szklarni itp.
Mocny silnik 4-suwowy z niską emisją spalin
System łatwego startu z dekompresją
Wygodnie zamontowany uchwyt typu joystick z włącznikiem
Pojemność zbiornika roztworu 15 litrów
Funkcja automatycznego mieszania zawartości zbiornika
Pokrętło dozujące ilość mieszanki umieszczone przed dyszą wylotową
Osłona wentylatora zainstalowana między silnikiem a zbiornikiem, aby zapobiec dostawaniu się liści / zanieczyszczeń
do sekcji wentylatora
Niski poziom wibracji uzyskany dzięki 4 sprężynom tłumiącym zamontowanym między silnikiem a ramą główną w celu
zapewnienia zdrowej pracy
Unikalny zbiornik w kształcie litery L jest przedłużony w przestrzeń między plecami użytkownika a silnikiem, aby
obniżyć środek ciężkości, aby uzyskać idealną równowagę masy do pracy
Podkładka tylna i paski naramienne zostały zaprojektowane tak, aby zmniejszyć stres operatora
Twarde pasy naramienne zawsze zachowują swoje kształty, aby zapewnić wystarczającą przestrzeń od podkładki
tylnej, aby użytkownik mógł łatwiej ponownie założyć opryskiwacz na plecy w terenie
Duży otwór w zbiorniku roztworu - przepływ powietrza wytwarzany przez wentylator dmuchawy przechodzi przez otwór
zbiornika roztworu, w celu zapowniania komfortu użytkownika
Należy stosować olej HD30
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DANE TECHNICZNE

Rodzaj zasilania: spalinowe
Typ silnika: czterosuwowy
Pojemność skokowa: 75.6 cm3
Moc silnika: 2.7 kW (3.7 KM)
Paliwo: E95
Pojemność zbiornika paliwa: 1.8 l
Typ silnika: chłodzony powietrzem, 4-suwowy, z pojedynczym cylindrem
Pojemność zbiornika na roztwór (środki chemiczne): 15.0 l
Zasięg oprysku: w poziomie: 16 m
Zasięg oprysku: w pionie: 13 m
Prędkość strumienia powietrza: 85 m/s (306 km/h)
Natężenie przepływu powietrza: 14.1 m3/min (846 m3/h)
Maksymalne obroty silnika: 7400 obr/min
Obroty na biegu jałowym: 2800 obr/min
Olej silnikowy: olej SAE 10W-30 klasy SF lub wyższej
Objętość oleju silnikowego: 0.22 l
Gaźnik (gaźnik membranowy): WALBRO WYK
Świeca zapłonowa: NGK CMR6A
Przerwa międzyelektrodowa: 0.7 - 0.8 mm
Wymiary (D x S x W): 420 mm x 440 mm x 595 mm
Waga (EPTA): 14.1 kg
Waga (na sucho): 14.1 kg
Waga przy pełnym zbiorniku paliwa, pełnym zbiorniku ze środkiem chemicznym, 220 ml oleju silnikowego: 30.4 kg

Hałas i wibracje:

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.1 dB(A)
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 1.6 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 0.9 m/s2
Poziom ciśnienia akustycznego: 98.6 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 111.2 dB(A)
Poziom wibracji: 3.8 m/s2

ZESTAW ZAWIERA

Zamgławiacz spalinowy PM7651H
Rura prosta (krótka)
Rura prosta (długa)
Rura z tuleją obrotową (z rękojeścią przyspiesznika)
Rura harmonijkowa
Końcówka rury z dozownikiem
Zestaw opasek zaciskowych (5 szt.)
Wężyk 25 cm
Klucz montażowy
Butelka na olej
Polska instrukcja obsługi
Polska karta gwarancyjną

Typ zasilania: spalinowe
Pojemność zbiornika [l]: 15
Dodatkowe wyposażenie: tak
Typ opakowania: karton
Waga [kg]: 14.1
Wymiary [mm]: 420 x 440 x 595
Typ silnika: czterosuwowy
Moc silnika [KM]: 3.7
Pojemność silnika [cm3]: 75.6

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pierwsze uruchomienie: Nie , Tak (+ 30,00 zł brutto )
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