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MAKITA PV301DZ BODY
akumulatorowa szlifierko-polerka
CXT 10.8V - 12V Max BLDC XPT
anty-restart

Cena 996,00 zł brutto

Dostępność 7 dni roboczych

Czas wysyłki 7-8 dni roboczych

Numer katalogowy PV301DZ

Producent MAKITA

Opis produktu

MAKITA PV301DZ BODY akumulatorowa szlifierko-polerka CXT

WŁAŚCIWOŚCI

Akumulatorowa szlifierko-polerka zasilana akumulatorami Li-ion CXT 10.8V - 12V Max
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Mechaniczna przekładnia 2-biegowa z 1 biegiem z niską maksymalną prędkością obrotową dedykowanym do
polerowania oraz 2 biegiem z wysoką maksymalną prędkością obrotową służącą do szlifowania
Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika na obu biegach
Układ utrzymujący stałą prędkość obrotową pod obciążeniem
Osłona przeciwpyłowa minimalizująca wnikanie pyłu powstałego podczas pracy do wnętrza urządzenia
Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem po zamontowaniu akumulatora
Blokada włącznika chroniąca przed przypadkowym uruchomieniem np. podczas transportu
Funkcja blokady włącznika do pracy ciągłej
Na wyposażeniu z talerzami szlifierskimi w 2 rozmiarach:
75 mm - przeznaczonym głównie do polerowania, z łatwą wymianą osprzętu dzięki mocowaniu na rzep oraz
możliwością założenia talerza wełnianego lub gąbczastego w rozmiarze do 80 mm
46 mm - przeznaczonym głównie do szlifowania, znajdujący zastosowanie przy cięższych pracach

DANE TECHNICZNE

System: CXT 10.8V / CXT 12V max
Napięcie: 10.8V / 12V max
Typ akumulatora: Li-ion
Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
Bieg 1 (tryb polerowania): 0 – 2800 obr/min
Bieg 2 (tryb szlifowania): 0 – 9500 obr/min
Średnica talerza mocującego:
Polerowanie: 75 mm
Szlifowanie: 46 mm
Maksymalne możliwości:
Talerz wełniany: 80 mm
Talerz gąbczasty: 80 mm
Talerz ścierny: 50 mm
Długość całkowita: 139 mm
Wymiary (D x S x W): 139 mm x 67 mm x 249 mm
Waga (EPTA): 1.1 – 1.2 kg
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Waga z akumulatorem 1.5Ah / 2.0Ah: 1.1 kg
Waga z akumulatorem 4.0Ah: 1.2 kg

HAŁAS I WIBRACJE

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s2
Poziom ciśnienia akustycznego: 73 dB(A)
Poziom wibracji przy szlifowaniu krążkami ściernymi: 2.5 m/s2 lub poniżej
Poziom wibracji przy polerowaniu: 2.5 m/s2 lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

Szlifierko-polerka PV301D
Uchwyt boczny (140X75-2)
Gąbka polerska żółta Ø 80 mm do polerowania lakieru (191N90-9)
Gąbka polerska biała Ø 80 mm do nakładania wosku (191N91-7)
Tarcza polerska wełniana Ø 80 mm do polerowania na wysoki połysk (191N92-5)
Talerz szlifierski Ø 50 mm z gwintem (743124-6)
Talerz szlifierski Ø 75mm z rzepem (743125-4)
Adapter talerza szlifierskiego (743126-2)
Polska instrukcja obsługi
Polska karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów, ładowarki i walizki.

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Makita z serii CXT 10.8V: BL1015, BL1020B, BL1040B i z serii CXT 12V max: BL1016, BL1021B,
BL1041B.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii LXT 10.8V: BL1013.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka z wentylatorem Makita DC10SA / DC10SB, standardowa ładowarka Makita DC10WC / DC10WD,
dwuportowa szybka ładowarka Makita DC18RE.

Typ zasilania: akumulatorowe
System zasilania: CXT 10.8V
Pojemność akumulatora [Ah]: brak - wersja bez akumulatora
Typ akumulatora: Li-lon
Napięcie akumulatora [V]: 10.8
Ilość akumulatorów: brak
Ładowarka w zestawie: nie
Silnik bezszczotkowy: tak
Ilość biegów: 2
Prędkość obrotowa [rpm]: 9500
Regulacja obrotów: tak
Średnica tarczy [mm]: 80
Dodatkowy uchwyt: tak
Dodatkowe wyposażenie: tak
Typ opakowania: karton
Waga [kg]: 1.1
Wymiary [mm]: 139 x 67 x 249

Technologia

CXT - Compact Extreme Technology to wyjątkowa linia narzędzi
zasilanych akumulatorem 10.8V - 12V Mnax Technologia CXT to nowo zaprojektowana
platforma akumulatora, wyjątkowa ergonomia, wytrzymałość i trwałość. Seria narzędzi
akumulatorowych CXT to duża moc oraz wysoki poziom wytrzymałości konstrukcyjnej
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zapewniającą stabilną pracę w niskich temperaturach.

Zalety systemu CXT

Szybkie ładowanie akumulatora
Wskaźnik naładowania akumulatora
Wyższa pojemność akumulatora
Praca w niskich temperaturach
System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
Ergonomia użytkowania
Niewielkie wymiary i waga

System narzędzi i technologia MAKITA CXT jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład
wchodzą coraz to nowe elektronarzędzia. Aktualnie system CXT obejmuje kilkadziesiąt
nowych modeli narzędzi, można tam znaleźć wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki
udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, wyciskacze, zszywacze, młotowiertarki,
radioodbiorniki budowlane, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacz, nożyce
uniwersalne, nożyce do trawy dmuchawy oraz wiele innych elektronarzędzi.

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Makita z serii CXT 10.8V: BL1015, BL1020B,
BL1040B i z serii CXT 12V max: BL1016, BL1021B, BL1041B.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka z wentylatorem Makita DC10SA / DC10SB,
standardowa ładowarka Makita DC10WC / DC10WD, dwuportowa szybka ładowarka
Makita DC18RE.
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