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MAKITA SP001GZ BODY
akumulatorowa zagłębiarka XGT
40V Max 165mm regulacja
obrotów hamulec wolny start AWS
(SP6000 ręczna pilarka tarczowa)

Cena 2 497,00 zł brutto

Dostępność Na stanie

Czas wysyłki Zamówienie do godz.13.00 -
wysyłka w tym samym dniu

Numer katalogowy SP001GZ

Producent MAKITA

Opis produktu

MAKITA SP001GZ BODY akumulatorowa zagłębiarka XGT 40V Max moduł AWS

WŁAŚCIWOŚCI

Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa-zagłębiarka zasilana akumulatorem XGT 40V Max o parametrach zbliżonych
do sieciowej SP6000
Całkowicie bezprzewodowa i wyposażona w technologię wolnego startu zagłębiarka
Wyposażona w bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania (AWS) do bezprzewodowej komunikacji między
narzędziem akumulatorowym a odkurzaczem
Ma stałą prędkość: maszyna utrzymuje prędkość nawet pod obciążeniem, dzięki czemu zapewnia czyste cięcie
Wyposażona standardowo w wydajną tarczę, dzięki czemu maszyna tnie szybciej i czyściej oraz tnie dłużej na jednym
naładowaniu akumulatora
Prędkość cięcia można również kontrolować ręcznie za pomocą pokrętła
Silnik wyposażony jest w hamulec elektroniczny, który natychmiast zatrzymuje tarczę
Idealny do dokładnego cięcia materiałów arkuszowych, paneli z litego drewna oraz do wycinania prostych wgłębień
Szybkie i łatwe cięcie bez wyrw dzięki funkcji podcinania
Szybkie i czyste cięcie dzięki stale regulowanej prędkości dzięki silnikowi bezszczotkowemu
Nadaje się do cięcia różnych materiałów dzięki bezstopniowej regulacji prędkości
Maksymalna głębokość cięcia przy 0° wynosi 56 mm
Uwaga: maksymalna wydajność cięcia zmniejsza się o 4 mm, gdy maszyna znajduje się na szynie prowadzącej
Możliwość przechylania od -1° do 48° z precyzyjnymi ogranicznikami przy 0°, 22.5° i 45°
Cięcie blisko ściany: minimum 18 mm
Zawsze ta sama linia cięcia, pod dowolnym kątem
Zastosowanie zarówno w przydomowych warsztatach, jak i zakładach specjalizujących się w profesjonalnej obróbce
materiałów
Technologia XGT 40V Max nie uznaje kompromisów, zdaje egzamin nawet przy najcięższych zadaniach
Sprzęt doskonale sprawdza się podczas pracy wymagającej precyzji
Dzięki wbudowanemu ogranicznikowi głębokości, możliwe jest wykonanie wstępnego rowka o głębokości 2 mm, który
zapewnia cięcie bez pęknięć
Umponująca prędkość (2 500 - 4 900 obrotów na minutę na biegu jałowym), 
Funkcja AWS, która umożliwia połączenie elektronarzędzia i odkurzacza za pomocą Bluetooth

DANE TECHNICZNE

System: XGT 40V Max

Oferta wazna przez 7 dni od daty potwierdzenia pobranej oferty przez pracownika makita.sklep.pl
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Napięcie: 40V
Typ akumulatora: Li-ion
Średnica tarczy: 165 mm
Średnica otworu tarczy: 20 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym:: 2500 - 4900 obr/min
Maksymalna głębokość cięcia:
Przy 90°: 56 mm
Przy 45°: 40 mm
Przy 48°: 38 mm
Hamulec: Tak
Wymiary (D x S x W): 347 mm x 221 mm x 271 mm
Długość z akumulatorem 4.0Ah: 375 mm
Waga (EPTA): 4.4 - 5.0 kg
Bez akumulatora: 3.7 kg
Z akumulatorem 2.0Ah / 2.5Ah: 4.4  kg
Z akumulatorem 4.0Ah: 4.7 kg
Z akumulatorem 5.0Ah: 5.0 kg

HAŁAS I WIBRACJE

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s2
Poziom ciśnienia akustycznego: 89 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 100 dB(A)
Poziom wibracji przy cięciu drewna: 2.5 m/s2 lub poniżej
Poziom wibracji przy cięciu metalu: 2.5 m/s2 lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

Zagłębiarka SP001G
Klucz imbusowy 5 (783203-8)
Tarcza tnąca Efficut 165x20x1,45mm 56Z (B-57320)
Moduł AWS (198900-7)
Polska instrukcja obsługi
Polska karta gwarancyjna

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów, ładowarki i walizki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F. Wymienione
akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki
MAKITA.

W celu uzyskania pełnej wydajności urządzenia zalecany jest akumulator BL4025, BL4040 lub BL4050F.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC40RA, dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA.

Typ zasilania: akumulatorowe
System zasilania: XGT 40V Max
Pojemność akumulatora [Ah]: brak - wersja bez akumulatora
Typ akumulatora: Li-lon
Napięcie akumulatora [V]: 40.0
Ilość akumulatorów: brak
Ładowarka w zestawie: nie
Silnik bezszczotkowy: tak
Prędkość obrotowa [rpm]: 4900
Regulacja obrotów: tak
Łagodny rozruch: tak
Średnica tarczy [mm]: 165
Średnica otworu tarczy [mm]: 20
Grubość tarczy [mm]: 1.45
Wyłacznik łopatkowy: tak
Grubość ciecia drewna [mm]: 56
Max. głębokość cięcia przy 90º [mm]: 56
Max. głębokość cięcia przy 45º [mm]: 40
Regulacja wysokości cięcia: tak
Typ opakowania: karton

Oferta wazna przez 7 dni od daty potwierdzenia pobranej oferty przez pracownika makita.sklep.pl
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Waga [kg]: 4.4
Wymiary [mm]: 347 x 221 x 271
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