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MAKITA TD110DZ BODY
akumulatorowa zakrętarka
udarowa 110Nm 1/4" CXT 10.8V -
12V Max Li-Ion (kluczyk udarowy)

Cena 180,00 zł brutto

Dostępność Na stanie

Czas wysyłki Zamówienie do godz.13.00 -
wysyłka w tym samym dniu

Numer katalogowy TD110DZ

Producent MAKITA

Opis produktu

MAKITA TD110DZ BODY akumulatorowa zakrętarka udarowa 110Nm 1/4" CXT 10.8V
- 12V Max Li-Ion
Profesjonalny kluczyk udarowy MAKITA TD110DZ to ultra lekkie urządzenie z mocowaniem 1/4" doskonałe do prac w
miejscach trudno dostępnych. Wyposażona w mocny silnik o dużej sile dokręcania która wynosi max 110Nm. Posiada włącznik
z płynną regulacją prędkości obrotowej, świecący w ciemności fluorescencyjny pierścień obudowy oraz diodę LED oświetlającą
obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania. Zasilana przez wydajne akumulatory MAKITA CXT. Dostarczana w tym
zestawie bez akumulatorów, ładowarki oraz walizki. 

WŁAŚCIWOŚCI

Technologia CXT - Compact Extreme Technology
Ultra lekka, doskonała do prac w miejscach trudno dostępnych
Wyposażona w mocny silnik o dużej sile dokręcania
Włącznik z płynną regulacją prędkości obrotowej
Świecący w ciemności fluorescencyjny pierścień obudowy
Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

DANE TECHNICZNE

System: CXT 10.8V / CXT 12V max
Napięcie zasilania: 10.8V / 12V max
Typ akumulatora: Li-ion
Uchwyt narzędzia: sześciokątny 1/4" (bitowy)
Maksymalny moment obrotowy: 110 Nm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 2600 obr/min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym: 0 - 3500 ud/min
Parametry wkręcania: Wkręt do metalu: M4 - M8
Parametry wkręcania: Wkręt standardowy: M5 - M12
Parametry wkręcania: Śruba o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie: M5 - M10
Parametry wkręcania: Śruby z gwintem zwykłym: 22 - 90 mm
Wymiary (D x S x W): 153 mm x 66 mm x 204 mm
Waga z akumulatorem (EPTA): 1.0 kg - 1.2 kg

ZESTAW ZAWIERA
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Zakrętarka udarowa TD110D
Polska instrukcja obsługi
Polska karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów, ładowarki i walizki.

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Makita z serii CXT 10.8V: BL1015, BL1020B, BL1040B i z serii CXT 12V max:
BL1016, BL1021B, BL1041B.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii LXT 10.8V: BL1013.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka z wentylatorem Makita DC10SA / DC10SB, standardowa ładowarka Makita DC10WC
/ DC10WD, dwuportowa szybka ładowarka Makita DC18RE.

Typ zasilania: akumulatorowe
System zasilania: CXT 10.8V
Pojemność akumulatora [Ah]: brak - wersja bez akumulatora
Typ akumulatora: Li-lon
Napięcie akumulatora [V]: 10.8
Ładowarka w zestawie: nie
Silnik bezszczotkowy: nie
Prędkość obrotowa [rpm]: 2600
Typ mocowania: HEX 1/4 cala
Udar: tak
Max. liczba udarów [min-1]: 3500
Max. moment obrotowy [Nm]: od 101 od 200
Regulacja obrotów: tak
Typ opakowania: karton
Waga [kg]: 1.0
Wymiary [mm]: 153

Technologia

CXT - Compact Extreme Technology to wyjątkowa linia narzędzi
zasilanych akumulatorem 10.8V - 12V Mnax Technologia CXT to nowo zaprojektowana
platforma akumulatora, wyjątkowa ergonomia, wytrzymałość i trwałość. Seria narzędzi
akumulatorowych CXT to duża moc oraz wysoki poziom wytrzymałości konstrukcyjnej
zapewniającą stabilną pracę w niskich temperaturach.

Zalety systemu CXT

Szybkie ładowanie akumulatora
Wskaźnik naładowania akumulatora
Wyższa pojemność akumulatora
Praca w niskich temperaturach
System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
Ergonomia użytkowania
Niewielkie wymiary i waga

System narzędzi i technologia MAKITA CXT jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład
wchodzą coraz to nowe elektronarzędzia. Aktualnie system CXT obejmuje kilkadziesiąt
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nowych modeli narzędzi, można tam znaleźć wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki
udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, wyciskacze, zszywacze, młotowiertarki,
radioodbiorniki budowlane, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacz, nożyce
uniwersalne, nożyce do trawy dmuchawy oraz wiele innych elektronarzędzi.

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Makita z serii CXT 10.8V: BL1015, BL1020B,
BL1040B i z serii CXT 12V max: BL1016, BL1021B, BL1041B.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka z wentylatorem Makita DC10SA / DC10SB,
standardowa ładowarka Makita DC10WC / DC10WD, dwuportowa szybka ładowarka
Makita DC18RE.
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