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MAKITA UB101D + CL108FDZ
akumulatorowa dmuchawa CXT
10.8V - 12V Max Li-Ion 201 km/h +
odkurzacz samochodowy 1x aku
1,5Ah / 12V

Cena 922,00 zł brutto

Dostępność Na stanie

Czas wysyłki Zamówienie do godz.13.00 -
wysyłka w tym samym dniu

Numer katalogowy SET00311075

Opis produktu

MAKITA UB101D + CL108FDZ akumulatorowa dmuchawa CXT 10.8V - 12V Max Li-
Ion 201 km/h + odkurzacz samochodowy 1x aku 1,5Ah / 12V

WŁAŚCIWOŚCI MAKITA UB101

Czyszczenie antystatyczne, odkurzanie i osuszanie maszyn, urządzeń itp.
Dwustronna 3-stopniowa regulacja siły wydmuchu
Maksymalne natężenie przepływu powietrza 2.6 m3/ min
Kontrola prędkości obrotowej za pomocą spustu
Zerowa emisji i zmniejszona konserwacja; nie potrzeba paliwa, ani oleju
Ergonomiczna gumowana rękojeść zwiększa komfort pracy
Możliwość przezbrojenia dmuchawy w urządzenia odsysające
Dostarczana bez worka na pył

DANE TECHNICZNE MAKITA UB101

System: CXT 10.8V / CXT 12V max
Napięcie: 10.8V / 12V max
Typ akumulatora: Li-ion
Maksymalne natężenie przepływu powietrza: 0 - 2.6 m3/min
Maksymalne ciśnienie przepływu powietrza: 4.0 kPa
Średnia szybkość przepływu powietrza: 0 - 162 km/h (0 - 45 m/s)
Maksymalna szybkość przepływu powietrza: 0 - 201 km/h (0 - 56 m/s)
Długość całkowita: 852 mm
Waga (EPTA): 1.4 - 1.9 kg

HAŁAS I WIBRACJE

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.4 dB(A)
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.7 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s2
Poziom ciśnienia akustycznego: 76.4 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 86.3 dB(A)
Poziom wibracji: 2.5 m/s2 lub poniżej

WŁAŚCIWOŚCI MAKITA CL108FD

Oferta wazna przez 7 dni od daty potwierdzenia pobranej oferty przez pracownika makita.sklep.pl
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Zwarta i lekka konstrukcja
Technologia CXT - Compact Extreme Technology
Wyłącznik dotykowy z wyborem siły zasysania (3 biegi)
Kompaktowy i poręczny odkurzacz na akumulator litowo-jonowy CXT 10.8V - 12V Max
Dioda LED oświetlająca obszar roboczy informująca rówież o niskim poziomie naładowania akumulatora
Przegubowa szczotka podłogowa do sprzątania w najciaśniejszych miejscach
Możliwość wykorzystania bez rury przedłużającej w celu uzyskania dostępu do niewielkich przestrzeni
Dzięki zastosowaniu pojemnika na pył, nie ma potrzeby zakupu i wymiany worków

DANE TECHNICZNE MAKITA CL108FD

System: CXT 10.8V / 12V max CXT
Napięcie: 10.8V / 12V max
Typ akumulatora: Li-ion
Moc zasysania: 30 W:
1 bieg: 5 W
2 bieg: 20 W
3 bieg: 30 W
Pojemność zbiornika na pył: 600 ml
Maksymalne podciśnienie: 4.4 kPa
Wymiary (D x S x W): 958 mm x 110 mm x 150 mm
Waga (EPTA): 1.0 - 1.2 kg

ZESTAW ZAWIERA

Dmuchawa UB101D
Długa dysza wydmuchu z tworzywa
Odkurzacz CL108FD
Ssawka do podłóg (123488-8)
Ssawka szczelinowa (451243-1)
Rura ssąca 45cm (451244-9)
Uchwyt na dyszę szczelinową (451245-7)
Pojemnik na pył (140G25-5)
Polska instrukcja obsługi
Polska karta gwarancyjna

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Makita z serii CXT 10.8V: BL1015, BL1020B, BL1040B i z serii CXT 12V max: BL1016, BL1021B,
BL1041B.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii LXT 10.8V: BL1013.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka z wentylatorem Makita DC10SA / DC10SB, standardowa ładowarka Makita DC10WC / DC10WD,
dwuportowa szybka ładowarka Makita DC18RE.

Typ zasilania: akumulatorowe
System zasilania: CXT 10.8V
Pojemność akumulatora [Ah]: 1.5
Typ akumulatora: Li-lon
Napięcie akumulatora [V]: 12.0
Ilość akumulatorów: 1
Ładowarka w zestawie: tak
Ilość biegów: 1
Regulacja obrotów: tak
Typ opakowania: karton
Waga [kg]: 2.5
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