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MAKITA UC023GZ BODY
akumulatorowa pilarka łańcuchowa
40cm 1,1mm 1600W XGT 40Vmax
BLDC XPT

Cena 2 090,00 zł brutto

Dostępność 7 dni roboczych

Czas wysyłki 7-8 dni roboczych

Numer katalogowy UC023GZ

Kod EAN 0197050004253

Producent MAKITA

Promo XGT

Opis produktu

MAKITA UC023GZ BODY akumulatorowa pilarka łańcuchowa 40cm 1,1mm 1600W
XGT 40Vmax BLDC XPT
Akumulatorowa pilarka łańcuchowa MAKITA UC023G z silnikiem bezszczotkowym, o osiągach zbliżonych do pilarki
spalinowej. Doskonałe połączenie wysokiej efektywności z lekką konstrukcją. Wyposażona w prowadnicę o długości 40 cm.
Osiągi zbliżone do pilarki spalinowej z silnikiem 35 cm3. Technologia XPT to podwyższona odporność na pył i wilgoć. Posiada
regulowany automatyczny system smarowania łańcucha oraz włącznik spustowy z regulacją obrotów. Nowy mechanizm
blokady włącznika - dodano dźwignię blokady, co pozwoliło na dokonanie zmian w czasie potrzebnym do automatycznego
wyłączenia urządzenia, podnosząc tym wydajność pracy narzędzia. Doskonałe przyspieszenie - ulepszony czas reakcji
narzędzia na wciśnięcie spustu włącznika. Lampka ostrzega przed niskim poziomem naładowania akumulatorów,
przegrzaniem, nadmiernym obciążeniem oraz uruchomieniem hamulca mechanicznego. Obwód chroni przed przegrzaniem
oraz nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. Z udoskonaloną funkcją ponownego uruchomienie narzędzia po wyłączeniu z
powodu nadmiernego obciążenia. Beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha (posiada nowy mechanizm naciągu łańcucha).
Na obudowie urządzenia dodano wyraźną linię pomagającą użytkownikowi w określeniu kierunku upadku drzewa. Główny
wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączania. Z funkcją anty-restart, anti-kickback oraz hamulcem elektrycznym.
Metalowa ostroga zębata. Okienko pozwala sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku.

WŁAŚCIWOŚCI

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w
miejscu pracy
Beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha (nowy mechanizm naciągu łańcucha)
Regulacja prędkości obrotowej
Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
Udoskonalona funkcja ponownego uruchomienie narzędzia po wyłączeniu z powodu nadmiernego obciążenia
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Doskonałe przyspieszenie - ulepszony czas reakcji narzędzia na wciśnięcie spustu włącznika
Na obudowie urządzenia dodano wyraźną linię pomagającą użytkownikowi w określeniu kierunku upadku drzewa
Regulowany automatyczny system smarowania łańcucha z dużym zbiornikiem oleju
Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w
miejscu pracy
Doskonałe połączenie wysokiej efektywności z lekką konstrukcją
Dodano dźwignię blokady, co pozwoliło na dokonanie zmian w czasie potrzebnym do automatycznego wyłączenia
urządzenia, podnosząc tym wydajność pracy narzędzia
Hamulec łańcucha

DANE TECHNICZNE

System: XGT 40V Max
Napięcie: 40V
Typ akumulatorów: Li-ion
Maksymalna moc urządzenia: 1600W
Prędkość łańcucha: 25,5 m/s
Maks. prędkość łańcucha: 25,5 m/s
Długość prowadnicy: 400mm (16")
Podziałka łańcucha: 0,325 "
Szerokość rowka: 0,043
Szerokość rowka: 1,1 mm
Zbiornik oleju do łańcucha: 0,2 L
Waga: 3,4 kg
Waga maszyny z akumulatorem: 5,1 - 5,5 kg
Wymiary (D x S x W): 430x225x271 mm

HAŁAS I WIBRACJE

Poziom mocy akustycznej: 101 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego: 93 dB(A)
Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
Poziom wibracji, cięcie drewna: 3,5 m/s²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie drewna: 1,5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

MAKITA UC023GZ akumulatorowa pilarka łańcuchowa XGT
Prowadnica gwiazdkowa 80TXL 40cm: 191T88-2
Łańcuch tnący, 80TXL 40 cm / 0,325"" 191T92-1
Osłona zespołu tnącego, 460mm: 413G21-9
Klucz 13 - 16: 782023-7
Instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F,
BL4080F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi
do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka Makita DC40RA, szybka dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, standardowa
ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA.

Typ zasilania: akumulatorowe 
System zasilania: XGT 40V Max 
Pojemność akumulatora [Ah]: brak - wersja bez akumulatora 
Typ akumulatora: Li-lon 
Napięcie akumulatora [V]: 40.0 
Ilość akumulatorów: brak 
Silnik bezszczotkowy: tak 
Moc [W]: 1600 
Podziałka łańcucha [cale]: 0.325 
Szerokość rowka [mm]: 1.1 
Długość prowadnicy [cm]: 40 
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Typ opakowania: karton 
Waga [kg]: 3.4 
Wymiary [mm]: 430x225x271 

Technologie

Bezprzewodowy system narzędzi Makita XGT 40V Max (NeXt
Generation Technology) to w pełni profesjonalna linia narzędzi zasilanych
akumulatorem litowo-jonowym (Li-Ion) o napięciu do 40V. Zaawansowana technologia
zastosowana w systemie zasilania XGT 40V Max jest nastawiona głównie na wydajność i
niezawodność. W skład systemu XGT 40V Max wchodzą akumulatory o pojemności od
2.0Ah do 8.0Ah. Akumulatorowy system zasilania XGT 40V Max obejmuje wydajną gamę
narzędzi budowlanych, takich jak wiertarko wkrętarki, szlifierki kątowe, młoto-wiertarki,
młoty udarowe, klucze udarowe, zakrętarka udarowa, pilarki tarczowe, pilarki szablaste,
pilarki ukosowe, latarki, radioodbiorniki oraz narzędzia ogrodowe takie jak podkaszarki,
czy MULTISYSTEM ogrodowy.

Technologia silnika BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki
bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT
10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem
prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego
natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu
akumulatora.

 

Technologia XPT - Extreme Protection Technology to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć,
stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych
obudów i zintegrowanych uszczelek. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości
i dłuższej żywotności urządzeń.
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