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PRO DL-80X dalmierz laserowy do
80m dokładność 2mm mocowanie
1/4" pochyłomierz kątomierz
(3-01-06-L1-077 30106L1077)

Cena 650,00 zł brutto

Dostępność 7 dni roboczych

Czas wysyłki 7-8 dni roboczych

Numer katalogowy 30106L1077

Producent PRO

Opis produktu

PRO DL-80X dalmierz laserowy do 80m pochyłomierz (3-01-06-L1-077)

WŁAŚCIWOŚCI

Dalmierz laserowy DL-80X służy do pomiarów odległości powierzchni oraz kubatury wybranego produktu
Posiada funkcje: pomiaru pośredniego (wzbogaconą o możliwość obliczania sumy i różnicy), pomiaru ciągłego i
dynamicznego
Umożliwia pracę w zakresie od 0.05m do 80m
Dokładność pomiaru wynosi +/- 2 mm
Jednostki miary do wyboru: metry, cale, stopy/cale, stopy
Trzy punkty odniesienia pomiaru: przednia ścianka, tylna ścianka urządzenia oraz gniazdo 1/4"
Wbudowany kątomierz cyfrowy (w °)
Podświetlany ekran LCD
Rozbudowana pamięć umożliwia zapisywania pomiarów (do 99) oraz wykonywanie na nich działań dodawania oraz
odejmowania
Klasa szczelności IP54
Antypoślizgowe przyciski
Mocowanie statywu 1/4"

DANE TECHNICZNE

Zakres pomiarowy: 0.05 m - 80 m
Rozdzielczość: 0.001 m
Dokładność pomiaru: +/- 2 mm
Czas pomiaru: 0.5 s (6Hz)
Jednostki miary: metry, cale, stopy/cale, stopy
Typ lasera: 635nm, Klasa 2,
Zasilanie: 3x bateria AAA 1.5V
Żywotność baterii: około 8000 pomiarów
Wymiary: 118 mm x 52 mm x 27 mm
Temperatura pracy: od 0°C do 40°C
Temperatura przechowywania: od -20°C do 60°C
Automatyczne wyłączenie:
Laser: po 20 s
Dalmierz: po 150 s
Ilość zapamiętywanych pomiarów: 99
Dopuszczalna wilgotność: 20% - 80%
Automatyczne podświetlenie: Tak
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Dźwięk przycisków: Tak
Libella: elektroniczna
Opóźnienie czasowe: Tak (3 - 60 s)
Klasa szczelności obudowy: IP54
Mocowanie statywu: Tak (gwint 1/4")
Ustawienie odniesienia pomiaru: Tak (przednia ścianka urządzenia, tylna ścianka urządzenia oraz gniazdo 1/4")

ZESTAW ZAWIERA

Dalmierz laserowy DL-80X (3-01-06-L1-077)
Etui
Pasek na nagdarstek
Szara karta (do kontrastu)
Polska instrukcja obsługi
Polska karta gwarancyjna

System zasilania: 3x AAA
Kolor wiązki: czerwony
Dodatkowe wyposażenie: tak
Typ opakowania: futerał
Wymiary [mm]: 118 x 52 x 27

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Oferta wazna przez 7 dni od daty potwierdzenia pobranej oferty przez pracownika makita.sklep.pl

http://www.tcpdf.org

