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VANDER VUD707 Ukośnica z
funkcją przesuwu 2000W Tarcza
305mm do cięcia drewna i profili
aluminiowych (pilarka ukosowa)

Cena 1 920,00 zł brutto

Dostępność Na stanie

Czas wysyłki Zamówienie do godz.13.00 -
wysyłka w tym samym dniu

Numer katalogowy VUD707

Producent VANDER

Opis produktu

VANDER VUD707 Ukośnica z funkcją przesuwu 2000W Tarcza 305mm
Profesjonalna elektryczna ukośnica VANDER VUD707 z podwójnym mechanizmem posuwu górnego do cięcia drewna oraz profili aluminiowych.
Tarcza o średnicy 305mm oraz mocny 2000W silnik zapewniają wysoką wydajność cięcia nawet szerokich elementów. Dzięki górnemu posuwowi
unikamy zapchania się posuwnicy tak jak się dzieję to w maszynach z dolnym posuwem. Dodatkowy kolektor zbiera ścinki i wióry ciętego
materiału. Funkcja lasera oraz precyzyjne ustawianie kąta cięcia do 1° pozwala na precyzyjne przycięcie obrabianego materiału. Przy chwycie,
który jak cała maszyna, jest powlekany gumą, znajduje się włącznik oraz przycisk zwalniający blokadę osłony, dzięki czemu jedną dłoń operator
ma wolny i może bardziej kontrolować cięty materiał.

WŁAŚCIWOŚCI

Ukośnica z podwójnym mechanizmem posuwu górnego do cięcia drewna oraz profili aluminiowych
Dzięki górnemu posuwowi unikamy zapchania się posuwnicy tak jak się dzieję to w maszynach z dolnym posuwem
Dodatkowy kolektor zbiera ścinki i wióry ciętego materiału
Funkcja lasera oraz precyzyjne ustawianie kąta cięcia do 1° pozwala na precyzyjne przycięcie obrabianego materiału
Tarcza 305mm oraz mocny 2000W silnik zapewniają wysoką wydajność cięcia nawet szerokich elementów
Przy chwycie, który jak cała maszyna, jest powlekany gumą, znajduje się włącznik oraz przycisk zwalniający blokadę osłony, dzięki
czemu jedną dłoń operator ma wolny i może bardziej kontrolować cięty materiał

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania (V): 230
Częstotliwość zasilania (Hz): 50
Moc (W): 2000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (obr/min): 4500
Średnica tarczy (mm): 305
Średnica otworu tarczy (mm): 25.4
Grubość tarczy (mm): dd 2 do 4
Ilość zębów tarczy: od 24 do 120 TCT
Zakres cięcia: -45° / 0° / +45°
Maksymalna zdolność cięcia:

Cięcie proste 0° x 0° (mm): 340 mm x 102
Cięcie na ukos 45° x 0° (mm): 240 mm x 102
Cięcie ukosowe: 0° x 45° (lewo) (mm): 340 mm x 55
Cięcie ukosowe: 0° x 45° (prawo) (mm): 340 mm x 40
Cięcie złożone: 45° (lewo) x 45° (mm): 240 mm x 55
Cięcie złożone: 45° (prawo) x 45° (mm): 240 mm x 40

Oferta wazna przez 7 dni od daty potwierdzenia pobranej oferty przez pracownika makita.sklep.pl
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Masa (kg): 18.10
Klasa izolacji: II
Laser: Klasa: 2
Długość fali: 650 nm
Moc: 

ZESTAW ZAWIERA

Ukośnica VUD707
Tarcza do drewna
Tarcza do aluminium

Typ zasilania: elektryczne
Moc [W]: 2000
Prędkość obrotowa [rpm]: 4500
Średnica tarczy [mm]: 305
Średnica otworu tarczy [mm]: 25.4
Typ opakowania: karton
Waga [kg]: 18.10
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